
I. Meteorologische Verhältnisse.

(Seite 2 —3.)

Die Angaben dieses Abschnittes sind den monatlich erscheinenden Berichten der k. k,
Zentralanstalt für Meteorologie nnd Geodynamik im XIX - Gemeindebezirke (Döbling ), insbesondere
dem Dezember -Berichte entnommen . Die Seehöhe der Beobachtungsstation (Hohe Warte ) betrügt
202 .s Meter.

II. Wasserstände.

L . Donauwasserstände
L . Grundwasserstände

Seite 4—5

.. 6—7

Zu 4 . Donauwasserstände . Die Pegelablesnngen bei der Ferdinands - und Kronprinz
Rudolf -Brücke werden täglich um 7 Uhr früh durch die staatlichen Stromaufsichts -Organe vor¬
genommen . Es muß aber darauf aufmerksam gemacht werden , daß der Wasserstand des Donan-
kanales nach Bedarf dadurch herabgedrückt werden kann, daß ein Schwimmtor , das sogenannte
Sperrschiff , in der Nähe der Abzweigung des Donaukanals vom Hauptstrome in Tätigkeit gesetzt
wird . Das Sperrschiff wurde zu diesem Zwecke, dann zur Abhaltung des Eisstoßes von dem
Donaukanale am 13. Dezember 1873 eingestellt . (Vgl . die Verwaltungsberichte für dre Jahre
1867—70,1871 —73 u. ff.) Seither dient demselben Zwecke neben dem Sperrschiffe das neuerbaute,
zum erstenmale im September 1899 in Tätigkeit getretene Wehr.

Zn 8 . Grundwasserstände . Grundwasser -Beobachtungen durch städtische Organe fanden
während des Jahres 1903 im Sommer um 7 Uhr , im Winter um 8 Uhr morgens , und zwar
einerseits täglich bei je einem Brunnen der Gemeindebezirke I—XIII und XV —XIX , ferner bei
einem Brunnen im städtischen Lagerhanse im II . und bei zwei Brunnen im Zentralfriedhofe un
XI . Bezirke, anderseits halbmonatlich bei mehr als 200 Brunnen in sämtlichen Gememdebezirken
statt und erstreckten sich: ^ ^ .

1. auf die mittels Schwimmers nnd Meßbandes erfolgte Messung des Standes des
Grundwasserspiegels mit Beziehung auf eine im Brunnendeckel angebrachte fixe Marke , deren
Höhenlage durch Nivellement mit Beziehung auf den Nullpunkt des Donaukanal -Pegels bei der
Ferdinands -Brücke genau bestimmt ist, dann

2. auf die Erhebung der Temperatur des Grundwassers und der Luft.
Die Ergebnisse dieser Beobachtungen sind in der vom Bauamte der Stadt Wien zusammen-

gestellten und im Selbstverläge des Magistrates alljährlich erscheinenden Veröffentlichung : „Resultate
der Beobachtungen über die Grund - und Donauwasserstände , dann über die Niederschlagsmengen
und den Ozongehalt der Luft in Wien ", welche bis zum 16. Juni 1883 zurückreicht, ausführlich

angegelwn .̂ liegende Jahrbuch enthält bloß die mittleren , höchsten und tiefsten Grundwasser-
stände je eines Brunnens im I .—XIII . und XV .—XIX . Gemeindebezirke , bei welchen von den
städtischen Organen tägliche Beobachtungen gemacht werden.

Der Pegel der Ferdinands -Brücke hat nach neueren Messungen 156-723 m, der Pegel ober¬
halb der Kronprinz Rudolf -Brücke 157 .078 m Seehöhe.

III. Gemcirrdegebiet.

(Seite 8.)
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!. Meteorologische Verhältnisse.
«. Luftdruck, Temperatur der Luft, Dampfdruck, Feuchtigkeit, Niederschlag, Gcwittertage, Bewölkung, Ozonmittel, Sonnenschein in den

Jahren 1804 , im letzteren Jahre nach Monaten.

Luftdruck
in Millimetern

Jahr , bew.
Monat

I960
1901
1902
1903
1904

u.zw.1904
Jänner-
Februar
März .
April .
Mai .
Juni .
Juli
August
September
Oktober .
November
Dezember.

743.36
743.K?
744.36
744.13
744.57

748.70
37.3g
43.89
43.66
44.81
44.28
44.87
45.89
45.78
46.01
45.73
44.43

743.70
743.70
743.83
743.88
743.98

746.09
46 08
42.15
41.84
42.26
43.12
43.40
43.71
45.07
44.37
44.70
45.33

758.1
761.6
760.1
761.9
763.0

758.7
49.9
49.4
53.3
53.7
51.0
50.8
50.3
53.5
54.2
63.0
57.8

722.5
718.6
724.9
716.7
723.8

732.7
23.8
28.3
36.1
37.2
32.8
37.0
34.0
39.1
30.9
30.8
28.1

Temperatur der
Luft in Graden Zelsius

9.7
9.2
8 .6
9.5
9.6

— 2 .0
2.4
4.4

10.1
13.8
17.7
21.2
19.6
13.3
9 5
3.5
1.8

er
§

9.2
9.2
9.4
9.4
9.1

— 2 .2
0.0
3.7
9.4

14.5
17.7
19.5
19.0
15.0
9.6
3.5

—0.5

30.6
31.5
30.0
27.9
33.8

6.4
13.6
13.8
20.0
23.2
28.6
31.7
33.8
22.2
16.0
13.5
9.4

Z
Z

— 10 .8
-16 .1
-14.7
-15.o
- 8 . 2

- 8 . 1
- 6.3
- 1 .2

1.9
4.6
8 .8

12.5
10.2
4.8
2.4

- 4.0
- 8 .2

Dampfdruck
in Millimetern')

7.5
7.0
6 .8
7.2
6.9

3.5
4.4
5 . 1
6.7
8 .1
9.5

10.3
10.0
9.0
7.1
4.6
4.1

7.1
7.1
7.1
7.1
7.2

3.5
4.5
5.4
5 2
8 .1
9.9

11.4
11.4
9.6
7.7
5.8
4.3

18.2
15.8
16.9
18.9
17.2

5.0
6 .8
7.3

11.6
13.6
14.3
13.8
17.2
13.4
10.9
7.1
6.4

1.6
1 .2
1.2
1.3
1.5

2 3
2.4
3.4
3.0
4.8
5.5
6 .8
6.4
3.7
5.0
2 .2
1.5

Feuchtigkeit
in Prozenten') Niederschlag

Summe
in Milli¬
metern

30
28
33
26
29

66
51
36
37
33
34
29
29
38
50
42
39

784
509
691
866
653

4
53
41
81
40
33
18
55

105
108
52
63

617
617
623
623
623

37
33
47
50
72
70
71
68
44
47
42
42

GLL!oo r-
.§ 2

43
30
38
47
58

7
20
16
24
14
16
8

33
37
58
20
15

Zahl der
Nieder¬

schlagstage

N

183
147
173
181
171

8
16
16
17
15
13
9

10
17
20
16
14

150
150
162
152
155

13
11
13
13
12
14
14
14
12
12
13
14

I Be¬
wölkung

N

6.3
6.0
6.1
6.0
6.4

9.1
7.7
7.6
6.3
4.9
4.5
2.9
4.2
7.2
7.7
7.6
7.4

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8

7.1
6 .6
6 .0
5.5
5.4
5.1
4.7
4.5
4.6
5.8
7.8
7.4

Q

Sonnen¬
schein
Dauer

in
Stunden

d

N

6 .8
6 .4
6 .2
6 .3
7 .4

4 .4
7 .9
5 .9
8.5
8.7
8 .8
8.8
8.7
6 .9
5 .6
6 .9
7 . 4

1752
1943
1757
1722
1753

20
56
88

153
260
269
356
264
101
76
59
51

1812
1812
1812
1837
1842

61
84

131
174
236
239
268
246
179
110
65
49

der in der Luft enthaltenen Wasserdämpfe (gemessen durch den Druck einer senkrechten Ouecksilbersiiule auf die Flächeneinheit , wird Damvfdruck Dunstdruck »der
absolute Feuchtigkeit genannt . Für jede gegebene Temperatur kann die Spannung der Wasserdäinpfe wechseln bis zu einem Maximum welches nicht überschritten werden dort
Kondensation emtritt . Das Verhältnis der tatsächlich vorhandenen Spannung zu dem für die gegebene Temperatur möglichen Maximum ist die relative Feuchtigkeit auch kurzweg Feuchtigkett

')" l9M - 190N 'lOMriges NUttek ° ^ Für IM - lM - I9jährlg °s Mittel . - 1M1-  45Mri »°s Mitte !!
genannt . (Dr . Karl Jcllinek , „Anleitung
— 0 1900- 1901: 40jähriges Mittel.

.MeteorologischeVerhältnisse.



I. MeteorologischeVerhältnisse. 3

2. Wind-Häufigkeit und -Geschwindigkeit in den einzelnen Monaten des Jahres 1904
und durchschnittliche Windgeschwindigkeitin den einzelnen Monaten der Jahre 1909

bis 1904.

--

K G Q s: K L7>

a) Windhäufigkeit in Stunden nach dem Anemometer.

X
xxo -
xo
0X0

o
080
80

880
8

881V
8V

V8V
v

vxv ^
XV
XXV
Wind¬
stille

zus. . .

21
6
8
2!

361
40

167
150
47
13
17
3

34
45
73

26

42
8
3

16
19
28

49
17
2

23
10

100
47 163
28> 86
28

9
27
45

218
57
37
66

5
4
0
1

47
32
58
67

28 80

35
5

11
22
10
36
91
75
13
11
5

52
165
67
59
53

10

72
60
22
10
13
63
55
34
11
17
17
11

195
47
54
43

98
45
16
10
25
22
46
15
13
19
40
23

117
63
42
71

30 55

89
31
57
13
9

10
17
17
34
12
32
15

166
53

102
46

41

60
47
12
15
22
34
25
13
23
1

23
18

178
68

107
41

67

120
36
13
5

10
49
79
69
1
0
6
0

148
27
38
71

48

63
37

8
58
13
35
25
58
4

15
15
48

115
66
71
72

35
9
2

30
6

35
15
33

1
10
34

153
169
43
49
44

41 52

20
8
0

21
2

19
49
60

1
8
7

168
164

63
27
35

92

704
309
154
226
175
461
779
638
181
119
223
537

1.737
620
689
672

560

744! 696! 744! 720j 744, 720> 744> 744! 720j 744j 720> 744 ! 8.784

d) Von dem Winde zurückgelegter Weg in Kilometern.

X
MO
HO

OXO
0

080
80

880
8

881 V
81V

VV81V
W

IV XIV
XV

XXIV

zu,. .

171
18
35
18

251
541

2.708
2.050

342
102
148
28

1.943
803
814

1037

675
71
25

128
143
325
605
409
365

78
258
741

7.786
1.382

627
1.348

521
252
54

101
81

1.550
2.325

962
33
41
0

23
1.428

766
544

1.009

452
41

126
139
53

445!
1.252

878
100
103

41
928

4.715
1.619

997
780

848
727
116

59
87

448
801
309
134
120
112
110

4.892
1.120

858
907

837
416
167
49

105
185
460
151
115
182
756
330

3.081
1.038

660
691

1.003
335
480
88
77

100
136
250
616
124
287
171

3.980
1.106
1.230!

499>

476
156
91
91

122
303
222
109
137
13

168
116

4.829
1.279
1.874

570

1.856
201

75
28
95

51l
671
998

11
0

27
0

3.786
657
530

1.660

879
162
36

218
37

175
276
695
37
73

115
1.331
3.616
1.284
1.457
1.317

290
33
12
91
33

183
199
168

2
39
38

4.898
5.904

665
894
765

11.009 14.966 9.690 12.669 11.618 ö.228 10.482 10.556 11.106 11.708 14.214

359
64
0

43
20

170
639
574

1
26
39

4.994
6.408
1.069

532
681

8.367
2.476
1.217
1.053
1.104
4.936

10.294
7.553
1.893

901
1.989

13.670
52.368
12.788
11.017
11.264

15.619 142.890

c) Auf eine Stunde im Durchschnitt entfallender vom Winde zurückgelegter Weg in Kilometern.

1900
1901
1902
1903
1904

16.89
19.43
28.90
15.29
14.79

13.23
18.83
13.18
28.41
21.50

21.71
16.70
23.40
14 90
13.02

17.91
19.60
14.64
25.42
17.60

19.04
14.73
19.09
16.62
15.66

17.60
18.23
21.67
17.43
12.81

18.40
15.02
15.89
21.34
14.09

15.85
20.39
14.45
17.10
14.19

10.71
10.79
12.59
11 .68
15.43

14.16
17.02
12.54
16.79
15.74

10.44
24.51
11.24
18.07
19.74

16.42
19.80
21.74
13.30
20.99

16.05
17.86
17.48
17.95
16.27

1



4 II . wasserstände , — Donauwafferstände,

II . Wasserstände.

Donauwasserstände.

1. Täglicher Wafserstand im Donaukanale während des Jahres 1SN4 » gemessen am
Pegel der Ferdinands -Brücke.

Wasserstand im Monate

r :r-
er? G Q K

in Metern über, bzw. unter dem Nullpunkte des Pegels

1 .

2.
3.
4.
5 .

6.
7.
8 -

9. s
10.
11. >
12. 1
13. -
14.
15. !!
16. !
17.
18.
19.

20. ^
21. ^
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

- 1 . 87

- 1 . 76

- 1 .80

- 2 . 62

2 .64

- 2 .66

- 2 . 68

- 2 .58

2 .60

2 .63

- 2 . 75

- 2 . 57

- 2 .86

- 2 . 16

- 1 . 66

- 1.S6
- 1.S2

- 1 . 26

- 1 .21

- 1 .27

- 1 .33

- 1 . 41

- 1 . 50

- 1 . 53

- 1 . 65

- 1 . 60

- 1 . 62

- 1 . 66

- 1 .69

- 1 . 77

1 . 77

- 1 . 70

- 1 . 75

1 .65

- 1 . 76

- 1 . 73

1 .65

- 1 . 54

- 1 . 46

- 1 . 41

1 .36

1 .30

1. 18

0 .84

- 0 . 71

- 0 . 69

- 0 .38

- 0 .35

- 0 . 43

0 . 51

- 0 . 59

- 0 . 66

0 .36

- 0 .22

- 0 . 29

- 0 .40

- 0 . 47

- 0 . 69

- 0 .61

0,73

- 0 . 88

1 .05

- 1 . 15

- 0 .83

- 0 .87

0 .91

- 0 .94

- 0 . 96

0 .98

- 0 . 98

- 0 . 90

0 .74

- 0 .44

0 . 44

0 .58

0 .67

- 0 . 73

- 0 . 77

- 0 . 80

- 0 .77

- 0 . 71

- 0 . 76

- 0 . 79

- 0 .68

- 0 .61

0 .76

0 .76

- 0 . 74

- 0 .68

- 0 66

- 0 . 62

- 0 . 49

0 .42

0 .35

0 .36

0 . 46

0 .43

- 0 . 40

0 .02

- 0 . 15

- 0 . 45

- 0 . 11

0 .88

0 .49

0 . 44

0 .37

0 .36

- 0 . 31

- 0 . 18

- 0 . 45

- 0 . 38

- 0 . 49

- 0 . 42

- 0 .89

- 0 . 51

- 0 . 54

- 0 . 46

0 .39

- 0 .27

- 0 . 22

- 0 . 36

0 .30

0 .49

0 .35

- 0 . 23

- 0 .27

0 .25

- 0 . 39

0 .32

0 .42

- 0 . 42

- 0 .56

- 0 . 41

- 0 . 44

- 0 . 45

0 .42

0 .37

- 0 . 37

- 0 . 31

- 0 . 11

- 0 . 12

- 0 . 17

- 0 . 14

- 0 . 18

- 0 .35

- 0 . 12

- 0 . 34

- 0 . 40

- 0 . 31

- 0 . 17

- 0 . 14

- 0 . 12

— 0 . 39

— 0 . 15

— 0 . 90

— 0 .27

0 .26

0 . 40

— 0 . 26

— 0 .39

— 0 . 15

— 0 . 29

— 0 .28

— 0 . 15

0 .99

— 0 .29

— 0 . 98

— 0 . 34

— 0 . 41

— 0 . 35

— 0 . 31

— 0 .29

' s- 0 .94

— 0 . 46

— 0 . 48

- 0 . 92

— 0 . 39

— 0 .27

— 0 . 35

— 0 . 26

— 0 . 19

— 0 .34

- 0 . 33

0 .38

0 .33

0 .29

- 0 . 13

- 0 . 15

0 .22

- 0 .28

0 .35

0 .47

0 .52

- 0 . 54

- 0 . 54

- 0 . 55

0 .59

0 .59

0 .56

- 0 . 58

- 0 . 64

- 0 .62

- 0 .58

- 0 . 61

- 0 .71

- 0 .76

0 .77

- 0 .89

- 0 .82

- 0 .89

- 0 . 77

- 0 .81

- 0 . 63

0 .79

- 0 . 88

0 .94

- 0 . 89

- 0 . 76

- 0 .87

- 0 . 99

0 . 93

0 .84

- 0 .86

- 0 . 81

- 0 . 79

- 0 .89

- 0 . 85

0 .83

0 .93

- 0 . 98

- 1 . 99

- 1 . 92

- 1 .99

- 0 . 99

- 0 .97

- 1 . 96

- 1 . 94

0 .86

- 0 . 72

- 0 . 69

0 .45

- 0 . 83

- 0 . 66

- 0 . 75

0 .72

- 0 .81

- 0 .46

0 .54

0 .59

0 .67

0 .72

0 .73

- 0 .88

0 .71

- 0 .64

0 .83

0 .71

0 .79

- 0 . 71

- 0 . 58

- 0 . 64

0 .55

- 0 .53

- 0 .81

- 0 .66

- 0 .69

- 0 . 67

- 0 . 68

- 0 .79

0 .73

- 0 .68

- 0 . 84

- 0 .86

- 0 . 85

0 .76

- 0 . 75

0 .66

0 .72

0 .86

- 0 . 93

0 .96

- 0 . 99

1 .93

0 .93

- 0 .35

0 .66

- 0 .72

- 0 . 69

- 0 . 71

- 0 . 68

0 . 76

- 0 . 82

- 0 .78

- 0 . 58

- 0 . 59

- 0 . 54

- 0 . 62

- 0 .71

- 0 . 78

- 0 . 82

- 0 .29

- 0 .27

- 0 .31

- 0 . 56

- 0 .56

0 .59

- 0 . 59

0 . 54

- 0 . 55

- 0 .61

- 0 .66

- 0 .71

- 0 . 76

- 0 . 89

- 0 . 91

- 0 .65

- 0 . 43

- 0 .37

- 0 .28

- 0 . 49

- 0 . 55

- 0 . 55

- 0 . 76

- 0 . 84

- 0 . 78

- 0 .79

- 0 .78

- 0 .82

- 0 . 86

- 1 . 98

- 0 . 98

- 1 . 97

- 1 . 11

- 1 . 14

- 1 . 29

- 1 .24

1. 12

0 .75

- 0 . 67

- 0 . 87

0 .98

0 .93

0 .96

- 0 . 88

- 0 . 61

0 . 44

0 .46

- 0 . 42

- 0 . 75

0 .72

0 .89

0 .78

- 0 .82

- 0 . 83

- 0 . 81

- 0 . 81

- 0 . 84

- 0 . 98

- 1 . 96

- 1 . 19

- 1 . 15

- 1 . 18

- 1 .24

- 1 . 28

- 1 . 32

- 1,39



II . Wasserstände . — Donauwasserstände. 5

2 . Täglicher Wasscrstand im Donaustrome während des Jahres 1SV4 , gemessen am
Pegel oberhalb der Kronprinz Nudolf-Brücke.

Wasserstand im Monate

er? tS er? er? G Q

in Metern über, bzw. unter dem Nullpunkte des Pegels

1.

L.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

S.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

1 .34

1 .31

1 .33

-1 .33

1.33

1 .34

1.33

- 1.2S

1 .29

- 1 .29

1 .26

1 .22

1 .22

- 1 .21

- 1 .48

-1 .17

- 1 .1S

1 .05

- 0 .98

- 1 .66

1. 16

1 .26

1 .34

- 1 .46

1. 40

1 .45

1 .48

1 .49

1 .54

- 1.59

1 .58

— 1 . 54

— 1 . 57

— 1 .59

— 1 . 58

— 1 . 57

— 1 .49

— 1 . 40

— 1 . 31

— 1 . 25

— 1 . 18

— 1 . 12

— 0 .94

— 0 .40

— 0 . 33

— 0 . 16

0 .00

— 0 .05

— 0 . 18

— 0 .28

— 0.36

— 0.44

— 0 .18

-s- 0 .36

-s- 0 .54

-s- 0 .40

-s - 0 .34

-j- 0 . 18

—O.io
— 0 .40

- 0 .54

- 0 .66

0 .74

- 0 .84

- 0 . 86

0 .88

- 0 .92

- 0 .94

- 0 .95

- 0 .94

- 0 .87

- 0 .70

0 .44

0 . 41

- 0 .52

- 0 . 66

- 0 .71

- 0 .74

- 0 .76

0 .74

0 .68

- 0 .68

0 .76

0 .65

- 0 .61

- 0 .88

0 .72

- 0 .69

- 0 .61

- 0 .60

- 0 .58

0 .52 -s- 0 .33

-s- 0 . 18

-s- 0 . 10

-s- 0 . 10

-s- 0 .22

-s- 0 .42

-s- 0 .44

-s - 0 .38

-s - 0 .26

-s- 0 .12

— 0 .03

— 0 . 14

— 0 .18

— 0 .18

— 0 .20

— 0 .23

— 0 .23

— 0 . 11

-s- 0 .09

-s- 0 .24

— 0 .48

— 0 .83

— 0 .28

— 0.38

— 0 .37

— 0.36

-s- 0 .04

-s- 0 .48

-s- 0 .73

-j- 1 .14

1 . 55

-s- 1 .35

-s- 1 .67

-s- 0 .90

-s- 0 .82

-s- 0 .89

-s - 1.13

-s- 1 .27

-s- 1 .34

-s- 1 .23

-s - 1 .06

-s- 0 .96

-s- 0 .81

-s- 0 .73

-s- 0 .63

-s- 0 .64

-s - 0 .66

-s- 0 .70

-s- 0 .53

-s- 0 .49

-s- 0 .62

-s- 0 .78

-s- 1 .48

-s- 1 .34

-s- 1 .52

-s- 1 .86

-s- 1 .58

-s- 1 .20

-s- 1.02

-s- 0 .77

-s - 0 .78

-s - 0 .72

-s- 0 .65

-s - 0 .80

-s - 1 . 10

-s- 1 . 10

-s- 1 . 14

-s- 1 .08

-s- 0 .70

-s- 0 .48

-s- 0 .33

-s- 0 .38

-s - 0 .83

-s- 0 .80

-s- 0 .39

-s- 0 .90 -s- 0 .34

-s- 0 .90

-s- 1 .12

-s- 1 . 16

0 .97

-s- 0 .32

-s- 0 .18

0 .02

-s- 0 .24

-s- 1 .04 -s- 0 .43

-s- 1 .24 -s- 0 .32

-s- 1 .38!

- >- 0 . 12

— O.IO

— 0 .23

— 0 . 17

— 0 . 12

— 0 . 13

- 0 .20

— 0 .28

— 0 .36

— 0 .49

— 0 .52

— 0 .53

— 0 .54

— 0 .55

— 0 .61

— 0 .60

— 0 .57

— 0 . 58

— 0 .62

— 0 . 64

— 0 . 60

— 0 .61

— 0 .71

— 0 .79

— 0 .78

— 0 .80

— 0 .84

— 0 .80

— 0 .78

— 0 . 86

— 0 .67

— 0 .56

— 0 .87

— 0 .82

— 0 .91

-0 .7 4

— 0 . 80

— 0 .90

— 0 .93

— 0 . 86

— 0 .89

— 0 . 82

— 0 . 76

— 0 . 77

— 0 .84

— 0 . 76

— 0 . 96

— 0 .96

— 1.00

— 1 . 01

— 0 .99

— 0 .91

— 1.00

— 1 .07

— 1 . 04

— 0 .86

— 0 . 70

— 0 . 72

- s- 0 . 28

-s - 0 .30

-s- 0 .06

-s- 0 .05

— 0 .35

— 0 .58

— 0 .33

-s- 0 .25

-s- 0 . 52

-s- 0 .36

-s- 0 .20

— 0 .07

— 0 .38

— 0 .51

— 0 .40

— 0 .45

— 0 . 52

— 0 . 46

— 0 .50

— 0 .50

-s- 1.62

-s- 2 . 10

-s- 1 .50

-s- 0 .80

-s- 0 . 41

-s- 0 .02

— 0 .25

0 .47

0 .59

0 .70

— 0 .78

— 0 .82

— 0 .85

0 .88

— 0 .76

— 0 .7 5

— 0 .65

— 0 . 74

— 0 .84

— 0 .94

— 0 . 99

— 1 .01

— 1 . 00

— 0 .93

— 0 .44

-s - 0 .40

-s - 0 . 15

0 .02

— 0 .21

— 0 .34

— 0 .44

— 0 .54

— 0 . 60

— 0 .52

— 0 .19

— 0 . 14

— 0 .42

— 0 .64

— 0 . 70

— 0 .78

-s- 0 .01

-s- 0 .94

-s- 1 .04

-s- 0 .82

-s- 0 .56

-s- 0 .46

-s- 0 .18

— 0.08

— 0 .33

— 0 .50

— 0 .58

— 0 .63

— 0 .70

— 0 .72

— 0 . 86

— 0 .56

-s- 0 .45

-s- 0 .40

-s- 0 .72

-s- 0 .8 (1

-s- 0 .44

-s- 0 .09

— 0 . 12

— 0 .38

— 0 .50

— 0 .58

— 0 . 72

— 0 .78

— 0 .82

— 0 .79

— 0 . 76

— 0 .82

— 0 . 86

— 0 . 92

— 1.00

1 .04

- 0 .97

0 .40

0 .41

0 .53

0 .61

- 0 . 76

- 0 .71

0 .60

0 .14

0 . 10

0 . 11

0 . 11

- 0 . 17

0 .33

0 . 43

- 0 . 48

- 0 .57

- 0 .57

- 0 .54

0 .52

0 . 59

0 .72

0 .84

0 .90

-0 .94

0 .99

- 1 .04

- 1 . 12

1 . 17

1 .13



8. (Hrundlvafferstände.
Grundwasserstandim Jahre 1904.

Für den
Monat

ergab sich der Grundwasserstand ans Grund der täglichen Beobachtungen

und zwar
der

des Brunnens
cv

'S

K

-L
8'

'U

-SÄ
>8-
G -s- G nL

.3 S
<2«
K §

u m
-S Ars

- «
^ L

s; .
8 -
KN

!»1

-r»
» K ,

>«!

. 2V n 'co
<ü e-
»Vo

!«!

W-

L

dessen Brunnendeckelkote
17.87j 5.97j 13.03 ^ 18.08 z 15.87 I 25 .loj 44 .71 j 39 .13 j 18.90 49.78 j 13.18 30.12 ^ 39.80 j 47 .56 j 55.16 ^ 41.10 j 51.87 j 27.61

Meter über dem Nullpunkte des Pegels der Ferdinands-Brücke liegt, in Metern mit Beziehung auf diesen Nullpunkts

Fanner
mittlere.
höchste. .
tiefste. . .

0.83
0.87
0.82

— 1.11
— 0.91
— 1.89

0.10
0.08

- 0.18

11.61
11.67
11.61

14.78
14 .82
14.77

18.80
18.80
18.80

37.16
37.16
37.16

24 .10
24.18
24 .86

3.12
3.13
3.12

40.31
40.38
40.28

3 .31
8 .32
3 .36

25.13 32.98
25 .17 32 .98
25.12 32 .89

39.12
39.16
39.36

35.86
35 .91
35 .83

38.09
38.18
38.08

19.28
19.28
19.21

Februar-
mittlere.
höchste. .
tiefste. . .

—1.ii
— 0 .73
— 1.82

0.16
0.07
0.27

11.70
11.73
11.67

14.72
14.77
14.72

18.17
18.80
18.18

37.16
37.16
37.16

24.39
24.16
24.33

3.11
3.18
3.12

40.33
40.39
40.28

3.31
8 .33
3.86

25 .09
25.12
25.07

32.86
32.91
32 .83

39.11
39 16
38 .96

35.86
35.86
35.86

38.09
38.30
38 .08

19.21
19.26
19.20

März

April

Mai

mittlere.
höchste. .
tiefste. . .

-0 .78
-0 .79
-0 .77

0 .86
0 .77
0.91

0.32
-0 .27
- 0.37

11.70
11 .73
11.66

14.72
14.72
14.67

18.19
18.80
18.15

37.18
37 .16
37.16

24.31
24 .16
24.16

3 .13
3.18
3.io

40.23
40 .28
40.20

-3 .29
- 3.27
3.32

25.11
25 .1?
25 .07

mittlere.
höchste. .
tiefste. . .

0 -86
0.87
0 .77

0.58
- 0.80
0.76

- 0.38
- 0.37

0 . 10

11.61
11.68
11.61

14.73
14.77
14.72

18.50
18.50
18.80

mittlere.
höchste. .
tiefste. . .

0.87
0.89
0 .86

0 .11
0.35
0.83

-0 .16
-0 .39
0.17

11.67 l 14.77
11.72 14.77
11.63 ! 14.72

37 .16
37.16
37.16

24 .32
24 .13
24 .27

3.10
3.12
3.10

40.21
40.28
40.23

3.27
3.23
3.29

25 .21
25.2"
25.12

32.99
32 .95
32 .92

33 .01
33.25
32.92

38.72
38.96
38.71

35.77
35.86
35.61

38.51
38.50
38.30

19.26
19.29
19.23

38.88
39 .06
38 .66

35.76
35.86
35.71

38.51
38.95
38.15

19.31
19.31
19.29

18.50 37.16
1850 37.16
18.50 37 .16

24.50
24.63
24 12

3.13
3.11
3.13

40.21
40.28
40.18

3.23
3.23
3.21

25.11
25 .12
25.07

83 .33
33 .35
33.26

39.00
39.01
38 .91

35.68
35 .76
35.86

38.63
38.72
38.55

19.35
19.11
19.31

II.Ivasserstände.—L.Grundwasserstände.



(Fortsetzung.)

Für den

Monat

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

ergab sich der Gruudwasserstaud auf Grund der täglichen Beobachtungen

und zwar
der

mittlere
höchste.
tiefste . .

mittlere
höchste.
tiefste . .

mittlere
höchste.
üefste . .

des Brunnens

8
^5

. » -
G

KL-«
dL
G 8

8

KL
K>:L

» m

- >—i

^-L->

N- ^«51
>- d'

^ 20rHNI

><!

«l >-
<5- o

><!

?r ^
l̂ cn

ZG

dessen Brunnendeckelkote
17 .87 > 5 .97j 13 .03j 18 .08 ^ 16 .57 1 25 . 40 > 44 .71 ^ 39 .18 j 18 .90 ^ 49 .78 ^ 13 . 18 ^ 30 . 42 ^ 39 .50 j 47 .58 I 55 . 16 j 41 .10 j 61 .87 j 27 .61

Meter über dem Nullpunkte des Pegels der Ferdinandsbrücke liegt , in Metern mit Beziehung auf diesen Nullpunkt ')

0 .06
0 .07
0 .88

l .oo
1 .03
0 . 88

0 .97
0 .97
0 .97

mittlere
höchste.
tiefste . .

mittlere
höchste.
tiefste . .

mittlere
höchste.
tiefste . .

mittlere
höchste.
tiefste . .

0 .96
0 .97
0 .94

— 0 .33
— 0 .28
— 0 .37

— 0. 45
— 0 .29
— 0. 63

— 0. 78
— 0 .64
— 0 .89

— 0 .41
— 0 .37
— 0. 42

— 0 .38
— 0.35
— 0 .42

— 0. 48
— 0 .39
— 0. 57

11 .75
11 .79
11 .72

11 . 74
11 .79
11 .70

11 .65
11 .70
11 . 62

— 0 .75
— 0. 71
— 0.81

0 .65
0 .67
0 .57

0 .67
0 .67
0.67

— 0. 73
— 0 .62
— 0 .82

0 .38
0 .57
0 .07

— 0 .68
— 0 .58
— 0. 83

— 0 .85
— 0 .73
— 1.03

- 0 .60
0 .57
0. 62

0 .61
- 0 .57

0 .62

0 .58
- 0 .57

0 .62

11 .59
11 .62
11 .56

11 .60
11 .64
11 .56

11 .67
11 .70
11 .64

0 . 52
0 .52
0 .57

11 .76
11 . 80
11 .71

14 .41
14 .72
14 .67

14 .68
14 .72
14 .62

14 .62
14 .62
14 .62

14 . 67
14 .72
14 . 62

14 .71
14 .72
14 .67

14 .72
14 .72
14 .72

18 .49
18 .50
18 .45

18 .48
18 .50
18 .45

18 .42
18 .45
18 . 40

18 .41
18 .45
18 . 40

18 .45
18.45
18 .45

18 .50
18 .50
18 .50

37 .46
37 .46
37 .46

37 .46
37 .46
37 . 46

37 .41
37 .46
37 .36

87 .36
37 .36
37 .36

37 .36
37 .36
37 .36

24 .55
24 .63
24 .49

24 . 51
24 .57
24 .46

24 .50
24 .58
24 . 43

24 .62
24 .77
24 .47

14 .72
14 .72
14 .72

18 .49
18 .50
18 .45

37 .38
37 .36
37 .36

87 . 33
37 . 36

37 .31 ^

24 .71
24 .81
24 .60

24 .65
24 .81
24 .53

3 .15
3 .15
3 . 14

3 . 17
3.18
3 . 16

3 . 16
3 . 18
3 .15

3 .19
3 .20
3 . 18

3 .70
3 .70
3 .70

3 .20
3 .20
3 .20

3 . 19
3 .20
3 . 19

40 .26
40 .28
40 .18

40 .21
40 .28
40 . 18

40 . 10
40 .28
39 .92

40.00
40.14
39 .91

40 .17
40 .28
40 .03

40 .21
40 .28
40 .08

40 .23
40 .25
40 .20

-3 . 18
3 . 13
3 .24

3 . 13
3 .12
3 .14

25 .07
25 .12
26 .04

25 .13
25 .14
25 10

-3 . 14
3 . 12
3 . 16

25 .09
25 .12
25 .07

3 . 13
3 . 12

- 3 .15

-3 .14
3 . 12
3 . 16

25 . 12
25 . 14
25 .12

25 .07
25 . 12
25 .02

3 .14
3 . 12
3 . 15

— 3 . 13
— 3 . 12
— 3. 15

25 .01
25 .02
25 .00

83 19
33 .38
33 .05

32 .90
33 .05
32 .72

39 .09
39 .16
39.01

35 .60
35 .71
35 . 56

38 .81
39 .06
38 .51

32 .52
32 .72
32 .37

38 .27
38 .56
38 .01

35 . 63
35 .71
35 .51

35 .56
35.66
35 . 51

38 .36
38 .55
38 .22

38 .08
38 .22
37 .95

37 .84
37 .95
37.79

19 .41
19 .42
19 .39

19.17
19.43
18 .26

18 . 54
19 .03
17 .96

32 .27
82 .36
82 .23

32 .30
32 .42
32 .20

32 .42
32 .44
32.41

25.19
26 .09
24 .97

32.49
32 .60
32 .40

38.20
38.79
37 .91

35 .68
35 .71
35 .56

39 .27
39 .66
38 .81

39 .75
39 .93
39 .56

39.65
39 .76
39.56

35 .69
35 .76
35 . 61

35 .72
35 . 76
35 .66

35 .76
35 . 81
35.71

37 .78
37 .80
37 .75

37 .84
37 .90
37 .7 7

37 .91
37 . 94
37 .87

38 .08
38 .20
37 .94

19 .02
19.14
18 .89

19.16
19.18
19.14

19 . 19
19 .26
19 . 15

19.31
19 .41
19 .26

') Dieser Nullpunkt hat 156.7.S m Seehöhe. — 2) Die Beobachtungen waren wegen Trockenlagedes Brunnens unterbrochen. — 2) Meßband in Reparatur.

II.Wafferstände.—3.Grundwasserstände.



III. Gemeindegebiel.
Umfang und Verteilung der Grundfläche des Gcmcindcgcbietcs am Ende der Jahre 1802 —1904 mit Rücksicht auf die Art der Benützung. ')

Der Umfang des Gemeindegebietesbeträgt 63.o Kilometer.

Ende des Jahres,
bzw. Gemeindebezirk

1902 l absolut
> in

1903

1904

8

Grundfläche in Hektaren
der Häuser

und
Hofräume
2406 .8280

13 . 81
2438 .8673

13 69
2468 .8317

13 .86
147 .2818
336 .6901
210 .0150

91 .0281
99 . 5991
88 .3711

101 .2608
67 .2863

124 .7677
188 .2600
114 .1173
116 .8059
207 .3839

75 .7719
44 .3202

134 .7387
102 .1071
103 .5958
117 .8806

derGärten̂)
und öffentl.
Anlagen b)
2226 .0199

12 .50
2216 .7981

12 .15
2203 .0295

12 .37
35 .6687
82 .9820

231 .1827
42 .7383
55 .1836
15 .8022
15 . 5281
13 .5260
59 .7705
44 .6532

348 .5103
89 .7001

460 2917
14 .6550
11 . 8771
67 .8280

100 .9799
174 .8970
337 .7838

der
Weingärten

588 .0118
3 .30

584 .0110
3 .28

584 .0981
3 .28

33 .8178

19 .2995

45 . 7302
59 .8177

111 .1920
314 .1079

der
Waldungen
2310 .1311

12 .97
2309 .1837

12 . 97
2306.3856

12 .95

972 .0106

19 .2139
30 .7760

275 . 1095

189 .3229
336 .8790

74 . 7217
408 .0190

der Acker,
Wiesen und

Weiden
7196 .8181

40 .11
7162 .8500

40 .21
7126 .3996

40 .01

in Prozenten
s absolut
^ in Prozenten
/ absolut
( in Prozenten

I (Innere Stadt)
II (Leopoldstadt/

III (Landstraße)
IV (Wieden)
V (Margareten)

VI (Mariahilf)
VII (Neubau)

VIII (Josefstadt)
IX (Alsergrund)
X (Favoriten)

XI (Simmering)
XII (Meidling)

XIII (Hietzing)
XIV (Rudolfshcim)
XV(Fünfhaus)

XVI(Ottakring)
XVII(Hernals)

XVIII(Währing)
XIX(Döbling)

>) Aus Grund der vom k. k. n.-ö. Katastral-Mappenarchive versagten Katastral-Parzellenprotokolle, mit Berücksichtigung der im Berichtsjahre eingetretenen Änderungen. Die
Veränderungen insolge d-s Stadtbahnbaues , der Wienflnßregulierung und der Umgestaltung des Wiener Donaukanales, ebenso geringe Verindcrungen in dem Ausmaße einzelner Bezirke infolge
von Grnndteilnngen und -Zusammenlegungenan den Bezirksgrenzensind hier noch nicht durchwegs ausgenommen! sie werden erst nach Vollendung jener Arbeiten, bzw. nach vollständigerFestsetzung
der neuen Bczirksgrenzen, nachgewiesenwerden. — .s) Haus-, Obst- und Gemüsegärten. — >) Das Ausmaß der öffentlichen Gartenanlagei siehe auf Seite 213. — 0 Außerdemsind in dieser
Spalte die sog. unproduktivenFlächen verzeichnet. Über das Ausmaß der Friedhöfe, welche noch belegt werden, siehe ans Seite 511. — °) Hier sind die in den Katasterplänenals Straßen
oder Wege ausgewiesenen Flächen angegeben, in welchen auch das Ausmaß der noch nicht eröffneten Verkehrswege, insofern sie im Grundluche bereits dem öffentlichen Gute zngeschrieben sind,
enthalten ist. Das Ausmaß der am Ende des Jahres >904 tatsächlichbenützten Straßen, Gassen und Plätze siehe auf Seite 202. — °) In der ehemaligen Ausdehnung vor der Abtrennung des
XX . Bezirkes, weil die Aufteilung der Fläche des ehemaligen II . Bezirkes noch nicht grundbiicherlich durchgeführt ist.

Durch das Gesetz vom 28. Dezember 1904, L.-G.-Bl. Nr. 1 ex 1905, in Wirksamkeit seit 10. Jänr .er 1905, wurden die am linken Donauufer
gelegenen Gemeinden Floridsdorf, Leopoldau, Kagran, Hirschstetten, Stadlau, Asperna. d. Donau und Teile der Gemeindegebiete von Lang-Enzersdorf, Strebers¬
dorf, Stammersdorf, Groß-Jedlersdorf, Breitenlee, Mannswörth nnd Groß-Enzersdorf(Lobau) mit der Stadt Wien vereinigt und aus ihnen der XXI. Bezirk
Floridsdorf gebildet. Die Gesamtfläche dieses Bezirkes beträgt 9495 Im; davon entfallen ans Häuser nnd Hofränme 321, Gärten 163, Waldungen 1816,
Acker rc. 5637, Straßen 153, Eisenbahnen 94, Gewässer 836 tm.

697 .9321
25 .1876

0 . 1072
6 .2131
3 .8081

3 .1657
1575 .7591
1378 .1319

419 .2888
1162 .6668

65 . 1321
29 .8970

343 .1768
287 .6183
291 .5122
838 .6105

der
Begräbnis-
plätze ec>)

332 .8229
1. 87

334 .8108
1 .88

335 .2880
1 .88

50 .7871
5 .8951

2 . 1071

0 .2295
22 .0271

159 .1388
5 .2188

20 .3125

6 .9808
9 .3237
8 .9537

22 .0130
22 .2265

der Straßen
und

Wege
1612 .5197

9 .08
1626 .7186

o 18

1643 3̂110
9 .23

100 .1917
305 .1281
113 .7765

41 .0171
64 . 5752
30 .7778
28 .9991
23 .7618
59 .5899

165 .7811
92 .6085
63 .8888

165 .8888
32 .6157
24 .1337
84 .9391
68 .1031
76 .1253

100 .2333

der
Eisen¬
bahnen

577 .1986
3 .21

577 .1986
3 .21

583 .2875
3 .27

153 .2813
15 .6771

21 .6322

17 .2083
129 .1565

85 .3083
54 .1510
46 .1357
17 . 1529
10 .8921

0 -1171

31 .9777

der
Gewässer
561 .7601

3 . 18
561 .8132

3 . 15
561 .8871

3 . 15

501 .0122
4 .3966
4 .7610
4 .9228

0 .0110

1 .9511
3 .3188

30 .1610
1.8073

3 .3960
0 .2330
5 .6153

zusammen

17 .812 .i7ii
100.oo

17 .812 . i7ii
lOO.oo

17 .812 . i7ii
lOO.oo
283 .1119

3100 .0676
603 .1036
179 .6790
254 .2031
138 .7512
145 .7863
104 .5766
264 .7096

2175 .9196
2211 . 1725

752 .6639
2387 .5586

207 .7721
127 .3228
875 .3592
968 .9319
854 .1203

2176 . 6953

IN
Prozen¬

ten
lOO.oo

lOO.oo

lOO.oo

1 .59
17 .10

3 .39
1 .01
1.11
0 .79
0 .82
0 .58
1 .18

12 .22
12 .11

4 .22
13 .10

1 .17
0 .71
4 .91
5 .11
4 .80

12 .22

III.Gemeindogebiet.
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