ABADIE-PAPIERFABRIK

ALTESTE ZIGARETTENPAPIERFABRIK DER WELT ® GEGRUNDET 1783
Das Abadie=Zigarettenpapier ist das Produkt einer Erfahrung von MEHR ALS 100 JAHREN

VOLLSTANDIG NITRATFREI!

Sie drehen lhre Zigaretten aus einem Blattchen Abadie-Papier so diinn, daB 25 aut ein Gramm gehen. Wissen Sie, was zur Herstellung eines
solchen Blittchens gehdrt?

Fabriksgebdude. Die Abadie-Gesellschaft besitzt am selben Wasserlauf drei Fabriksanlagen mit imposanten Gebiuden, zum Teile 5 Stodk hodh.
Die Kraftanlage liefert mit Turbinen und Dampfmaschinen weit mehr als tausend Pferdekrifte.

Fabrikation des Papiers:

Die Rohstoffe bestehen aus 20—40"/, Leinentasern und 60—80%,
Hanffasern. Die Rohstoffe werden sorgfiltiy durchgekimmt und alle
Unreinheiten werden pneumatisch entfernt. Dann werden die Rohstoffe
in Koder von 18cokg Fassungsraum gefiillt, in welden 12 Stunden
hindurch ihre Desinfektion und griindlichste Reinigung mittels Dampf
bei 130 Grad Hitze geschieht.

Nach neuerlicher Waschung der Fasern wird der Rohstoff in die
Hollander gebradht, in weldhen die Fasern je nach der Papierart, die erzeugt
werden soll, auf eine Linge von 4—6mm gebracht werden. Diese
Masse flieBt dann in die Bleichbottiche, in denen sie durch z'/4 Stunden
chemisch behandelt wird. Sie verlidBt die Bleiche in blendendem WeiB.

Neuerliche griindliche Waschung entfernt jede Spur der chemischen Zusitze
und nun wird der Rohstoff neuerlich in anderen Hollandern 12 Stunden
lang mittels Walzen, deren jede 2500kg wiegt und 300 Umdrehungen
in der Minute madht, raffiniert, um den nétigen érad der AufschlieBung zu
erlangen, Fir alle diese Arbeiten braucit man reinstes Quellwasser,
das noch {iberdies sorgfiltiy filtriert wird, und zwar 300.000 Liter
tiglich, das ist mehr als 100 Millionen Liter im Jahr.

Papiermasdchine. Das zarte diinne Zigarettenpapier wird auf Maschinen
von ganz kolossalen Dimensionen erzeugt, die mehr als 2 m breit
und 35 m lang sind. Eine einzige solche Maschine wiegt mehr als
100.000 kg.

Der Papierbrei, dessen Erzeugung oben gesdhildert wurde, rinnt nun
aus den Steinbottichen, milchig und diinnfliissig, auf ein Metallgewebe,
dessen Kupferdrihte diinn sind wie Zwirn. %ﬁine Reihe von Pumpen
saugt den Uberflub an Wasser ab und am Ende des Siebes, unge-
fahr in der Mitte der Masdhine, sieht die Papiermasse wie ein nalfi-
gemachtes Zigarettenpapier aus. Nun wird das Papier von geheizten
Walzen aufgenommen und verliBt getrodknet die Masdhine in iiber
zwei Meter breiten Rollen. In einer Minute verldft die Maschine eine
Papierbahn von 55 m Linge und {iber 2 m Breite.
Erzeugungsmenge. Die Papiererzeugung betrigt jihrlich 1,000.000 kg
und geniigt fir 26 Milliarden Zigaretten im Jahr. Die aneinander=
gereihten Papierblittchen ergeben eine Linge von mehr als 1,500.000 km.
Man kénnte damit viermal die Stredie von der Erde zum Mond be=
dedien oder 38 mal die Erde am Aquator umwidkeln.




Welche Eigenschaften soll ein gutes Zigarettenpapier besitzen!?

1. Festigkeit, sonst reift das Papier beim Drehen oder platzt die
Hiilse beim Stopfen. Ein Streifen von 15 mm Breite unseres Papiers
ist imstande, ein Gewicht bis 1'8 kg zu tragen, ohne zu zerreiBen. Dies
ergibt eine Reilldnge von zirka 8ooo m.

2. Luftdurchldssigkeit. Sie unterstiitzt den Brand des Tabaks, ver-
hindert die Entstehung sdidlicher Halbverbrennungsprodukte und
vernichtet den Uberschull an Nikotin. Durch 1cm® unseres Papiers
brauchen 40 cm® Luft bei einem Drud einer Wassersdule von
150 cm nur 1z Sekunden zur Durdpressung. Die Porositat bewirkt
auch ein haltbares Zukleben durch Befeudtung des Papiers allein,
ohne Zuhilfenahme eines Klebstoffes.

3. Langsamer ‘Brand. Die Zigarette, einmal angeziindet, dart nicht
mehr verldschen. Zu rascher Brand bringt jedoch den Rauder um
einen wesentlichen Teil des Tabaks. Eine Mundstiidchiilse aus Abadie-
Papier, auf einen Stift gestedkt, brennt angeziindet in 13 Minuten
bis zu Ende.

4- Nitratfreiheit. Vielfach wird der Brand des ZigarettenpapiersdurchBei-
mengung von Nitraten (Salzen derSalpetersidure) unterstiitzt, die bekannt-
lich die Schleimhiute reizen. Unser Papier ist vollstindig nitratfrei.
Aschengehalt, Falsch ist der Aberglaube, je weniger Asche, desto
besser das Papier. Richtig ist, je mehr Asde, desto weniger Papier-
substanz wird mit dem Rauch eingeatmet. Der Asdengehalt
mub je nach den Lindern und den dort verwendeten Tabaken ver-
schieden sein. Langjahrige Versuche in unseren chemischen Labora=
torien durch Spezialisten haben den Asdhengehalt unseres in Osterreich
verwendeten Papiers als den passendsten fiir dieses Land ergeben.

. Gerudhlosigkeit. Bei der brennenden Zigarette darf man das Papier
nicht riechen. Die oben gegebene Zusammensetzung unseres Papiers
biirgt hiefiir.

7. Geschmadk. Beim Rauchen darf lediglich der Geschmadk des Tabaks zum
Ausdrudc kommen, dessen Scharfe das Papier mildern soll. Nitrate ver-
schirfen den Raud. Der Raucher bevorzugt daher nitratfreies Papier.

Bei Zigarettenhiilsen achte man noch auf

8. Mundstiickpapier. Das Mundstiick der Abadie=Hiilsen besteht aus
einem vollstindig holzfreien Spezialpapier und ist derart elastisch,
daB ein Herausstofen beim Stopfen ausgeschlossen ist: Auch bei
laingerem Lagern verliert das Mundstiikpapier nichts von seiner
Elastizitit ¢Elastizititskoeffizient 100).

9. Watte. Die Watte in den Abadie-Hiilsen wird in der eigenen
Wattefabrik erzeugt. In den Gesundheitshiilsen befinder sich eine
nach einem Geheimverfahren getriinkte Watte, weldhe bei langsamen
Raudhen bis zu go?%, des Nikotins aufsaugt.

10, Packung, Die Padiung muB hygienish und dem Auge gefillig
sein. Die Padkungen der Abadie-Hiilsen, insbesondere der Abadie=
Luxus, sind die elegantesten am Markte. Durch gutes Schliefen und
eingelegte Schutzblitter wird das Eindringen von Staub und Un-
reinlichkeiten auch bei lingerem Lagern vollkommen verhindert.

. Mundstiickbelag. Wir maden auf unsere Hiilsen mit Korkbelag
besonders aufmerksam, bei welden das listige Ankleben der Zigarette
an den Lippen unméglich ist. Verwendet wird nur bester iberischer
echter Kork, der auf besonderen Masdinen in so diinne Blitter
(o't mm didk) geschnitten wird, dab diese ganz durdsichtig erscheinen.

Auszeichnungen:

Die Abadie-Gesellschaft hat sich an den hauptsidhlichsten Ausstellungen auf der ganzen Welt beteiligt. Sie hat die hochsten Auszeichnungen
erhalten: 11 Grofle Preise. — Viermal war sie hors concours, Mitglied des Preisrichter=Kollegiums.




Einige Auszeichnungen
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Société Anonyme des Papiers s ABADIE>», Paris




Hollinder in der Abadie=Papierfabrik in Le Theil




Eine der Papiermaschinen in den Abadie-Papierfabriken in Le Theil




Teilansicht des Gummiersaales in der Wiener Abadie-Papierfabrik




Teilansicht des Hiilsenmaschinensaales in der Wiener Abadie-Papierfabrik
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