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Abrichts und Fügemaschine GBDb

Zum Abrichten windschiefer Hölzer , sowie zur Herstellung einer guten Leimfuge ist diese
Maschine zu empfehlen.

Das in einem Stück gegossene Gestell trägt die sauber gehobelten Tische ; dieselben haben
eine Länge von 2000 mm und sind mit Stahllippen versehen , wodurch die Öffnung für die
Messerwelle auf das kleinste zulässige Maß gebracht wird.

Beide Tische sind in der Höhe verstellbar.
Die Messerwelle wird als runde Sicherheitswelle ausgeführt.
Als Lager kommen Ringschmiers oder Kugellager zur Anwendung.
Das Führungslineal ist quer zum Tisch und im Winkel bis zu 45 o verstellbar.
Wird die Maschine von einer Transmission angetrieben , so ist ein Vorgelege erforderlich.

Beim Antrieb der Maschine durch einen Elektromotor kann das Vorgelege fortgelassen werden,
da dann die Kraftübertragung direkt vom Motor auf die Messerwelle erfolgt.

Zur Maschine werden mitgeliefert : ein Führungslineal , zwei Hobelmesser , eine Schutzvorrichs
tung und die erforderlichen Schraubenschlüssel.

Bezeichnung GBDb 1 2 3

Messerbreite. 300 400 500 600
Fest» und Losscheibe des Vorgeleges, Durchmesser . . mm 200 200 200 200
F'ests und Losscheibe des Vorgeleges, Breite . . . . je mm 120 120 120 120
Fest» und Losscheibe des Vorgeleges, Umläufe in der Minute 900 900 900 900
Antriebsriemenscheibe auf der Messerwelle, Durchmesser . mm 110 110 110 110
Antriebsriemenscheibe auf der Messerwelle, Breite . . . . mm 120 120 120 120
Antriebsriemenscheibe auf der Messerwelle, Umläufe in der Minute 4000 4000 4000 4000
Erforderliche Bodenfläche der Maschine, Länge . . . 2000 2000 2000 2000
Erforderliche Bodenfläche der Maschine, Breite . . . mm 850 950 1050 1150
Gewicht ohne Vorgelege , unverpackt. etwa kg 350 390 430 470
Gewicht ohne Vorgelege , verpackt. etwa kg 530 585 650 700
Gewicht mit Vorgelege, unverpackt. etwa kg 425 455 505 550
Gewicht mit Vorgelege, verpackt. etwa kg 600 600 720 770
Raumbedarf für Verschiffung. 1,9 2,3 2,6 2,8

Preis mit Vorgelege und Ringschmierlagerung . . . .
Kabelwort.

1

Garneei Garneou Garnfalle
Preis mit Vorgelege und Kugellagerung.
Kabelwort. Garneert Garners 1Garnfart
Preis ohne Vorgelege mit Ringschmierlagerung . . . .
Kabelwort. Garnele Gamery Garnholz
Preis ohne Vorgelege mit Kugellagerung.
Kabelwort. Garnen Gamet Garnie


	Abricht- und Fügemaschine GBDb
	Seite 10

	Seite 11

