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Preis - Tarife
aller Baugewerken , als:

Der Maurer - Arbeit und Baumateriale.
» Stuccaturer - Arbeit.
» Steinmetz - Arbeit.
» Zimmermanns - Arbeit.
» Tischler - Arbeit,
n Schlosser - Arbeit.
» Anstreicher - Arbeit.
» Glaser - Arbeit.
» Hafner - Arbeit.

Der Brunnmeister - Arbeit.
» Ziegeldecker - Arbeit.
» Pflasterer - Arbeit.
» Kupferschmid - Arbeit.
»

"
Spängler - Arbeit.

» Blei - Arbeit.
» Schieferdecker - Arbeit.
» Bauholz - Preise.
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Herausgegeben aus der Bauplan- Zeichnungs - Anstalt in Wien , von Joseph Jäckel,  Architekt , unter den Tuchlauben Nr. 555.
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1

Nr.

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

Stück Maaße Benennung der Gegenstände.

v

0

0
O

O

Maurer Arbeit.
Erd au s h eb un g e n.

Cubik - Maaß Erde aus -- und abgraben in der Tiefe von 3 Schuhen stimmt Verfüh¬
rung derselben bis auf 50 Schritt Entfernung vom Bauobjekte , an Arbeit,Werk¬
zeugrequisiten . . 5

Cubik - Maaß Erde ausgraben in der Tiefe von 1 Klftr . mit allen angeführten Motiven a
Cubik - Maaß Erde ausgraben in der Tiefe von 2 Klftr . mit aller Arbeit , Pölzung,

Requisiten re. . . . . . . . . . . ft
Cubik -Maaß Erde ausgraben in der Tiefe von 3 Klftr . mit allen angeführten Motiven a
Cubik - Maaß tiefere Erdaushebung kommt jeder Current tiefen Klftr . noch hin¬

zuzuschlagen . . . . . . . . . . . ft
Cubik - Maaß Erde wegführen , und zwar auf einen von dem Magistrate bestimmten

Platz . . L

L . B rech arbeiten.

Cubik - Maaß altes Mauerwerk ab- oder auszubrechcn für den Fall als das gewon¬
nene Material nicht dem Baumeister gehört , an Arbeit und Werkzeug sammt
Abputzung und Aufschlichtung des alten Materials . . . . 5

Cubik - Maaß altes Maucrwerk abzubrechen mit allen obigen Motiven und der
Schuttverführung . . ft

Quadrat - Maas stehendes Ziegelpflaster aufreißen und das alte Material abputzen
und aufschlichten . . ft

Quadrat - Maas ; liegendes Ziegelpflaster aufbrechen . . . . . ft
Quadrat - Maaß Schutt abräumen und herablassen . . . . . ft

6 . Stein - und Ziegelmauerwerk.
Cubik - Maaß bloß Steinmauerwerk in 3 ^ bis 1 Klftr . tiefen Fundamenten sammt

allem Materiale , Arbeit , Werkzeug - Nequisitenbeischaffung . . . ft
Cubik - Maaß bloß Steinmaucrwcrk wie oben gesagt an Maurer - und Handlanger¬

arbeit , Werkzeug und Requisiten . . . . . . . ft
Cubik - Maas ) Steinmauerwerk zu Kellerfundamente mit einseitiger Gleichmauerung,

mit allem Material , Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung , Pölzung,
Werkzeug . . . . . . ft

Cubik - Maaß Steinmaucrwerk nach obigen Motiven blosMaurer - und Handlanger¬
arbeit rc. . . . . . . . . . . . ft

Cubik - Maaß Steinmaucrwcrk mit einseitiger Quaderverkleidung bei Wasserwer¬
ken , mit allen Materialien , Arbeit , Gerüstung , Werkzeug , Requisiten . ft

Cubik - Maaß solches Steinmauerwerk blos Handarbeit . . . . ft
Cubik - Maaß Stein - und Ziegelmauerwerk vermischt im Kellerfundamente mit ein¬

seitiger Gleichmauerung und Verputzung der Fugen mit allem Material , Mau¬
rer - und Handlangerarbeit , Gerüstung und Werkzeug . . . ft

Cubik - Maaß Stein - und Ziegelmauerwerk vermischt im Kcllerfundamente blos Mau¬
rer - und Handlangerarbeit . . ft

Cubik - Maaß Stein - und Ziegelmauerwerk vermischt zu eben der Erde mit Verputz
und zweimaliger Weißigung , Gerüstung und allem Materiale , Arbeit . ft

Cubik - Maaß Stein - und Ziegelmauerwerk vermischt zu ebener Erde mit Maurcr-
und Handlangerarbeit . . . . . . . . . ft

Cubik - Maaß Stein - und Ziegelmauerwerk in höheren Geschossen , kommt sowohl
zum Material - Motive Nr . 20 als zur bloßen Arbeit per Klftr . . . ft

O . Canal - Arbeiten.

Current - Maas ; Unrathscanal 2 ^ 6 " breit 4 ^ 6 " im Lichten hoch mit 18 " Seiten¬
mauern Ihdickem Gewölbe stehenden Ziegelpflaster und einer 2 " tiefen vergli-

Preise
in C . M.

fl . , kr.

25

26

40
8

29

29

36
40

10

15

39

10
6
5

30

30

30

45

1



2

Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. P reise
in C . M.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

O > / / /

chenen Erdaushebung , sammt den nöthigen Aufbruchlöchern, allem Baumate¬
rials , Pölzung , Einschaltung und Anstampfung der Erde . . . 5

Current - Maaß Unrathscanal nach allen diesen Dimensionen blos Maurer - und
Handlangerarbeit , Pölzung . a

Current - Maas ; Wasserleitungscanal 2 ^ 3" breit 4 ^ 6 " hoch im Lichten mit 18zölli-
gen Seitenmauern einer 12 Schuh tiefen Erdausgrabung cinschuhigem Ge¬
wölbe stehenden Ziegelpflaster , sammt allen nöthigcn '

Aufbruchlöchern, allen
Baumaterialien , Handarbeit , Pölzung , Requisiten . . . . a

Current - Maas ; Wasscrleitungskanal nach allen diesen Dimensionen blos Maurer¬
und Handlangerarbeit . . 5

Current - Maas schliefbaren Unrathscanal 2 ^ weit und 4^ hoch im Lichten , 18 " Sei¬
tenmauern und 6 " Gewölbe E tief verglichenen Erdausgrabung stehenden
Ziegelpflaster den nöthigen Aufbruchlöchern, sammt allen Baumaterialien , Hand¬
arbeit und Pölzung rc. . . . . . . . . . 5

Current - Maas ; schliefbaren Unrathscanal 2 ^ weit 4 ^ hoch im Lichten nach allen die¬
sen Dimensionen blos Maurer - und Handlangerarbeit . . . a

Current - Maaß schliefbaren Unrathscanal 3 ^ hoch und 18 Zoll weit im Lichten mit
1/ dicken Seitenmauern 6" Gewölbe stehenden Ziegelpflaster 1A 3 ^ 0 " tief ver¬
glichenen Erdaushebung sammt Gerüstung , Emschallung , Pölzung , allen Ma¬
terialien , Handarbeit . . . . . . . . . a

Current - Maas ; schliefbaren Unrathskanal nach allen diesen Dimensionen blos Mau¬
rer- und Handlangerarbeit rc . 5

Current -- Maas ; Canal 2 ^ im Lichten und 1/3 " weit , sammt 6 " Ramanat - Zirkel
1 Schuh dicken Seitenmauern und 6 " Gewölb liegendes Ziegelpflaster 1 Klftr.
tiefen Erdausgrabung rc . n

Current - Maas ; eben benannten Canal blos Maurer - und Handlangerarbeit , Werk¬
zeug und Pölzung rc . n

Current - Maas ; Wasserlauf sammt allem Materiale 15 " hoch 12 " weit , mit einem
liegenden Ziegelpflaster mit rauhen Platten überlegt , mit einer Klftr . tiefen
Erdausgrabung . . . . . a

Current - Maaß Wasserlauf mit Maurer - und Handlangerarbeit .- . . ä

L . Z i e g e l m a u e r W e r k.
Cubik - Maaß Kellermauerwerk aus guten Landziegeln mit Verbrennung der Fugen,

aller Arbeit , Gerüstung , Pölzung rc. . . . . . . . a
Cubik - Maas ; Kellermauerwerk mit allen diesen Motiven nur Maurer - und Hand¬

langerarbeit , Werkzeug rc . . . . . . . . . n
Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk zu ebener Erde mit Verputz und zweimaliger Wei-

ßigung und Färblung aus guten Landziegeln , sammt aller Gerüstung , Arbeit
und Requisiten . . a

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk zu ebener Erde wie benannt blos Maurer und Hand¬
langerarbeit . u

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im ersten Stock mit Verputz und zweimaliger
Weißigung mit allen Baumaterialien nach Nr . 37 Arbeit , Gerüstung , Werk¬
zeug rc . . . . ä

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im ersten Stock mit Verputz und zweimaliger Wei¬
ßigung bloß Maurer - und Handlangerarbeit . 5

Cubik - Maas ; Ziegelmauerwerk im zweiten Stock mit Verputz und zweimaliger Wel-
siigung , aller Baumaterialien , Arbeit , Gerüstung , Werkzeug und Requisiten ü

-Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im zweiten Stock wie benannt , blos Maurer - und
Handlangerarbeit , Gerüstung . ü

Cubik - Maas ; Ziegelmauerwerk im dritten Stock mit Verputz und zweimahliger Wei¬
ßigung allen Baumaterialien von guten Landziegeln, Maurer - und Handlanger¬
arbeit , Gerüstung , Werkzeug , Requisiten rc . . . . . u

fl . > kr.

14

3

13

3

10

2

6

1

4

1

30

7

32

8

33

9

34

9

35

40

50

30

30

30
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Nr.

44

45

46

47

48

49

50

61

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
63

64

65

Stück Maaße B e n e y n il n g der Gegenstände.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im dritten Stocke mit Verputz blos Maurer - und Hand¬
langerarbeit . . . .

'
ä

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im vierten Stocke mit Verputz und zweimaliger
Weißigung , allen Baumaterialien , Arbeit, Gerüstung , Werkzeug und Requisiten a

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im vierten Stock blos Maurer - und Handlanger-Arbeit , Gerüstung rc . . .
Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk auf den Dachboden mit allen Materialien , Maurer¬

und Handlangerarbeit , Gerüstung , Werkzeug und Requisiten . . a
Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk auf den Dachboden blos Maurer - und Handlanger-

arbeit . . . . . . L

1^ . Ziegel - Gewölb - Mauerwerk.
Cubik - Maaß Ziegel - GewölbSmauerwerk ohne Verputz im Keller mit allen Ma¬

terialien , Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung , Werkzeug rc. . a
Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbmauerwerk ohne Verputz im Keller an Maurer - und

Handlangerarbeit , Gerüstung , Werkzeuge . g,
Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbsmauerwerk zu ebener Erde mit Verputz und zwei¬

maliger Weißigung , sammt allem Materiale von dein besten Landziegeln,
Maurer - und Handlangerarbeit sammt Einschaltung , Gerüstung , Werkzeug st

Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbsmauerwerk zu ebener Erde mit Verputz und zwei¬
maliger Weißigung an Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung , Werk¬
zeug und Einschallen . st

Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbsmauerwerk im ersten Stocke mit Verputz und zwei¬
maliger Weißigung mit allen Baumaterialen , Maurer - und Handlangerar¬
beit , Einschallung , Gerüstung und Werkzeug . . . . . 5

Cubik - Maaß Ziegel-Gewölbsmauerwerk im ersten Stocke mit Verputz und zweima¬
liger Weißigung , Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung , Werkzeug,
Einschallen . . . . st

Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbsmauerwerk im zweiten Stocke mit Verputz uud zwei¬
maliger

. Weißigung , allen Baumaterialien an Maurer - und Handlangerar¬beit , Gerüstung , Einschallung rc . . . st
Cubik - Maaß Ziegel-Gewölbsmauerwerk im zweiten Stocke mit Verputz und zweima¬

liger Weißigung an Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung , Einschallen rc . st
Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbsmauerwerk im dritten stocke mit Verputz und zwei¬

maliger Weißigung , allen Baumaterialien , Arbeit , Gerüstung , Werkzeug st
Cubik - Maaß Ziegel - Gewölbsmauerwerk im dritten Stocke mit Verputz und zwei¬

maliger Weißigung , Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung rc . . st
Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im vierten Stocke mit Verputz und zweimaliger

Weißigung allem Baumateriale , Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung,
Werkzeug , Einschallen rc . . . . . st

Cubik - Maaß Ziegelmauerwerk im vierten Stocke mit Verputz und zweimaliger
Weißigung an Maurer - und Handlangerarbeit , Gerüstung , Werkzeug, Ein¬
schallen . . . . ^

O . Z ie g e lp fl a st e r u ng en.
Quadrat - Maaß stehendes Ziegelpflaster in unterirdischen Canälen mit guten Ma¬

terialien , Handarbeit und Werkzeug - . . . . . st
Quadrat - Maaß stehendes Ziegelpflaster nur blos Handarbeit und Werkzeug . st
Quadrat - Maaß stehendes Ziegelpflaster zu ebener Erde mit altem Materiale , Hand¬

langer - und Maurerarbeit und Werkzeug . . . . - Hst
Quadrat - Maaß stehendes Ziegelpflaster eben daselbst nur blos an Handarbeit und

Werkzeug . .
Quadrat - Maaß liegendes Ziegelpflaster mit allem Materiale , Handarbeit und dem

Werkzeug zu ebener Erde . . L

30
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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände.

66

67

68

69

70
71

72

73

74

75

76

77
78

79
80

81

82

83

84
85

86
87

88
89

' 0

Quadrat - Maas ; liegendes Ziegelpflaster ohne Material bloß Maurer - und Handlan¬
gerarbeit . 5

Quadrat - Maai ; liegendes Ziegelpflaster in den hohem Geschossen kommt zur obigen
Post noch . a

II . K e h lhe i m erpl a L L en - P fl a st e r ung.
Quadrat - Maaß Kehlheimerplatten -Pflasterung von ^ Migen geschliffenen ^ Zoll

dlcken Platten , sammt allem Materiale , Handarbeit , Werkzeug . a
O.radrat - Maaß Kehlheimerplatten - Pflasterung

'
von rauchen Platten , allem Mate¬

riale , Maurer - und Handlangerarbeit . . . . . . a
Quadlat - Vlaap Kehlheimerplatten -Pflasterung an Maurer - und Handlangerarbeit a
Quadrat - Maaß Kehlheimerplatten - Pflasterung mit vorhandenen Platten , jedochmit allem übrigen Materiale und der Maurer - und Handlangerarbeit . L
Quadrat - Maas ; Kehlheimerplatten - Pflasterung in höheren Geschoßen wird zur obi¬

gen Post noch hinzugesetzt . . st

I . Gefälzte Plattenlegung.
Quadrat - Maaß neue gefälzte Stcinplattenlegung mit Beischaffung des Kalks und

Sandes der Handarbeit . . a
Quadrat - Maas - neue gefälzte Steinplattenlegung mit bloßer Handarbeit und dem

Werkzeug
^ . st

Quadrat - Maaß alte Platten aufreißen , wegräumen und die Schütt abzutragen a

K . E r d a n sch ü t L u n g e n.

Cubik - Maaß Erdanschüttung mit vorhandener Erde , welche in Scheibtruhen bei¬
zuführen ist , nebst Planirung und Anstoßung des Terrains an Handarbeit a

Cubik - Maaß Erdanschüttung mit Beiführung der Erde in Wagen . . st
Cubik - Maas ) Gewölbsanschüttung auf die Gewölbe zu ebener Erde an Handlanger¬

arbeit . .4
Quadrat - Maaß im ersten Stocke auf die Tippelbäume mit trockener Schütt a
Quadrat - Maaß Boden - Beschüttung auf die Tippelbäume des zweiten Geschoßes

sammt Beischaspung der trockenen Schütt . st
Quadrat -Maaß Bodenbeschüttung auf die Tippelbäume des dritten Geschoßes , sammt

Beischaffung der Schütt . . . . . . . . . st
Quadrat - Maaß Bodenbeschüttung auf die Tippelbäume des vierten Geschoßes , sammt

Beischaffung der Schütt . . . . - . . . . . * st
1^. Haupt Hohlkehlengesimse neu herzustellen.

Current - Maas ; Hanptgesims großer Gattung bis 2 Schuh Sprung und eben so
viel Ausladung neu auszulegen und zu ziehen , zweimal zu weißen nnd ohne
Unterschied der Höhe mit Beischaffung guter Landziegel des Kalks und Sandes
der Handarbeit . . st

Current - Maaß Hauptgesims auf eben diese Art nur blos an Handarbei
'
t

'
. st

Current - Maaß Hauptgesims kleinerer Gattung mit Zahnschnitten oder Tragstein-
Versetzung 14 bis 18 " hoch und nämlichen Sprung sammt Auslagen , Zeich¬
nen und zweimaligen Weißen . st

Current - Maas ; Hauptgesims auf eben diese Art nur blosHandarbeit und Werkzeug st
Current - Maaß Hohlkehle oder Karniß bis 15 Zoll - Höhe und Ausladung ganz neu

auslegen , zu zeichnen und zu weißen mit guten Landziegeln , Kalk und Sand
mit der nöthigen Handarbeit . st

Current - Maaß Hohlkehle auf die nämliche Art nur blos an Handarbeit . st
Current - Maaß Hohlkehle auf 12 Zoll Höhe und eben so viel Sprung zu ziehen,

auslegen und aller Materialien , Beigabe und Handarbeit . . . st

P reise
in C . M.

fl . ! kr.

15

6

30
24

40

4

24
40

30

6

7

8

9

30

30

15
50
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Nr.

90
91

92

93

94

95

96

97
98
99

100

101
102
103
104

105
106

107
108

109
110
III

112
113
114
115
116
117
118

119
120

121
122
123

Stück Maaße Benennung der Gegenstände.

Current - Maas ) Hohlkehle auf eben diese Art nur blos an Handarbeit . . 5
Current - Maaß Cortongesims von 6 " bis 9 " Sprung und 9 " Höhe neu ausle-

gen und zu ziehen mit allem Materiale , Handarbeit und Werkzeug . a
Current - Maaß Cortongesims von eben dieser Höhe und Sprung blos an Hand¬

arbeit . . . . . . . . . . . . a
Current - Maaß Fatschengesims ganz neu auslegen 9 " hoch und 4 " Sprung mit allem

Materiale . . a
Current - Maaß Fatschengesims blos an Handarbeit . . . . . L

N . Reparaturen in alten Gebäuden.

Quadrat - Maaß neuen Anwurf an alten Mauern von röhrigem Gestättensand , sammt
allem Materiale , Handarbeit und Werkzeug . . . . . a

O.uadrat - Maaß Anwurf sammt Ausgranzung der Fugen mit allem Materiale , Hand¬
arbeit und Werkzeug . . . . . . . . . a

Quadrat - Maaß Anwurf sammt allen benannten Motiven , Arbeit und Werkzeug a
Quadrat - Maaß zweimalige Weißigung auf alten Mauern . . . . 5,
Quadrat -Maas ; zweimalige Weißigung mit vorheriger Abscharrung und Abkratzung 5
O. uadrat - Maaß zweimalige Weißigung und Färblung auf hohen Leitern oder Kör¬

ben mit vorheriger Abscharrung . . . . . . . L
Quadrat - Maas ; Fußboden zu verputzen . . . n
Hölzernen Thürstock herauszureißen und einen neuen dafür einzusetzen . . rr
Winterfenster zu verstreichen mit Haarmörtl . . . . . . a
Fensterstock Herausreißen und einen neuen einmauern sammt dem Fensterbretel ver¬

putzen . . ü
Hölzernen Möringstock Herausreißen und einen neuen einsetzen . . . u
Gegossenen Ofen versetzen . . . . - . . . . n

N. SLeinversetzunge n»

Current - Maas ; Stiegenstufen zu versetzen an Maurer - und Handlangerarbeit a
Current - Maaß neuen Stufen einsetzen und den alten Herausbrechen mit Maurer¬

und Handlangerarbeit . a
Cubik - Maas ; Streifstein zu versetzen . . . . . . . Ä
Cubik - Maas ; Thorgewänd oder Sturz zu versetzen . . . . . ü
Cubik - Maas ; verschiedenartig gearbeiteten Margarcthenstein in allen vorkommenden

Höhen zu versetzen . . . . . . . . . . 5
Current - Maaß 9zöllige Thür und Fenstcrgewänd zu versetzen . . . u
Current - Maaß ' /gzölliges Fenstergewänd zu versetzen . . . . 5
Current -Maaß ^ zölligen alten Fenstcrstein Herausreißen und einen neuen einmauern 5
Current - Maaß ^ zölligen Ofen - und Kaminstein zu versetzen . . . u
O. uadrat - Maaß Sockelplatten zu versetzen . 5
O.uadrat - Maaß Gesimssohlbank zu versetzen . . a
Quadrat - Maas ; Sockelplatten an alten Gebäuden ausbrechen sammt Verputzung

und Weißigung
O. uadrat - Maaß gefälzte Steinplatten zu legen
Current - Maaß Canalgrand einlegen

0 . Taglöhn un gen.
1 Poliertag
1 Maurertag
1 Handlangertag

Preise
in C . M.

fl . kr.

— 24

40

15

30
10

30

40

20
3

40
6

20
10
40

10
4
3
6

2
4

3
5

40

12
40
20

M

2
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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. P reise
in C . M.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1000
1000
1000
1000

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1000
1
1
1
1
1
1
1

Baumaterialien.
'

^ ^ - ^ -ft
Cubik - Maaß Steine in Grund sammt aufrichten
Cubik - Maaß Steine zur Brunnmauerung
Cubik Maas ; Kopfsteine zum Pflastern . . . .
Maurerziegel von guter Tiegelerde 11 " lang , 5 " 6 " ^ breit , 2 ^ " hoch
Maurerziegel minderer Gattung eben so . .
Dachziegel der besten Gattung und Qualität .
Gewölbziegel der besten Gattung eben so .
Geflmsziegel der besten Gattung 18 " lang , 6 " breit, ^3 " hoch
Hohlziegel der besten Garrung 11 " lang , 5 " breit .
Cubik - Maaß abgelöschten Kalk mit allem
Metzen ungelöschten Kalk mit allem « . . .
Cubik - Maaß durchgeworfener Flußsand bis auf den Bau .
Cubik - Maaß durchgeworfener Grubensand bis auf den Bau
Fuhr durchgeworfenen Meidlinger Flußsand für den Ziegeldecker in

Truhen . . . . . . . .
_ Donausand mit einer 24 ^ en Truhen
_ Grubensand mit einer 24 ^ en Truhen
,_ Schotter zum Straßenanschütten mit einer 20 ^ en Truhe
_ Lehm in einer 24 ^ en Truhe . . . .
_ Tiegel in einer 24 ^en Truhe . . . .

Stück Kehlheimerplatte 15 Zoll im ungeschliffen .
_ > _ 15 — ._ geschliffen

Herdplatte von schwarzer Erde gebrannt 12 " breit , 18 " lang
Pfund Stuccaturdraht . . . . . .
Buschen Stuccaturrohr . . . . . .
Stück Stuccaturnägel . . . . . .
Zentner Gyps zum Stuccaturen sammt Fuhrlohn

_ Alabastergyps . . . . . .
Fuhr auf eine Strecke von einer Stunde mit Pferden

_ _ _ _ _ mit Ochsen .
_ auf eine gewöhnliche Strecke mit Pferden
_ _ _ — mit Ochsen .
_ Schütt wegführen . .

iner 24llgen

fl - ! kr.

18
16
14
14
13
16
14

8
4
8

48
2 */2

1

48
24
48
12
12
21

8
24
10
48

30

48
36
12
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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände.

10
11

12

13

14
15

16
17
18
19
20

21
22

23

24

O

0

0

S t u c c a 1 u r e r - A r
Quadrat - Maas ; Stuccaturboden auf 6 Zoll zu nageln und in die Latten gezogen

mit Hohlkehlen rein gemacht , an Stuccaturerarbeit , mit Beigabe von Kalk,
Sand , nöthigem Gyps , Rohr , Nägel und Draht , Gerüstung und Werkzeug
u Klaster . « » » » ^ » » » . » . » 3.

Quadrat - Maas Stuccaturboden auf 6 Zoll genagelt in die Latten gezogen mit Hohl¬
kehlen rein gemacht an Stuccaturerarbeit , Rohr , Nägel und Draht a Klaftr . a

Quadrat - Maas ; Stuccaturboden auf 6 Zoll genagelt , an Stuccaturerarbeit , Rohr,
Nägel und Draht gewöhnlich gemacht a Klftr . . . a

Quadrat - Maas ; alten stuccaturboden aufpecken , abschärren und neu zu überziehen
mit ^ Herauslegung der Sutten , Beigabe allen ; Materiale , als Kalk , Sand,
Nägel rc . rc. Stuccaturerarbeit , Gerüstung , Werkzeug . . - a

Quadrat - Maas ; alten Stuccaturboden aufpecken , abschärren , und neu zu über¬

ziehen mit Heraustragung der Sutten , Beigabe von Nägeln rc. rc. an blo¬
ßer Arbeit . . - . . . . . . . . a

Quadrat - Maas ; Stuccaturgerüst mit auf - und abgerüsten , Fuhrlohn rc. . u.

P u Ha r beit an Gesimsen und Quadraturen.

Quadrat - Maaß Stuccaturerarbeit , als : Quadraturen , Corsetten - Feldern , in Archi-
traven , Plafonds rc. , mit Carniß und Plattel , mit Beigabe der Nägel ; Rohr,
Draht , Kohlen , Stuccaturerarbeit , Latten , Hacken , Schablon rc . a Klftr . L

Current - Maas ; Carniß mit darunter befindlichem umgekehrten Karniß und 2 Plat¬
ten 4 " Höhe , 4 " Sprung , mit Stuccaturerarbeit , Rohr , Nägel , Draht , Koh¬
len , Latten , Schablon rc. rc. a Klftr . . . . . . . ü

Current - Maaß Kämpfer mit Inbegriff der Widerkehrung rein auszuziehen mit
9 " Höhe 3 " Sprung mit allen besagten Beigaben und Stuccaturerarbeit
9, Klafter , . . . . ä

Current - Maas ; Kämpferbogen rein auszuziehen mit Inbegriff allen obigen rc. rc. a
Current . Maas ; Gesimse rein auszuziehen von 6 " Höhe , 9 " Sprung mit Hängplat¬

ten rc . wie besagt . . 9
Current - Maas ; Gesimse rein auszuziehen , mit 9 " Höhe , 12 Zoll Sprung mit

Hängplatten an Arbeit , Rohr , Nägel , Draht rc . 9
Current , Maas ; Gesimse rein anszuziehen mit 15 Zoll Höhe , 18 Zoll Sprung mit

Korinthischen Tragsteinen und Zahnschnitten mit Arbeit , Rohr , Nägel , Draht,
Kohlen , Latten ; Hacken , Schablon rc. 9

Dorische Triklive sammt den Tropfen 6 " breit , 12 " hoch sammt einsetzen . 9
Current - Maas ; Gesimse rein auszuziehen mit 12 " Höhe und 15 Zoll Sprung mit

Hengplatteln und Zahnschnitten , Arbeit , Rohr , Nägel , Kohlen rc . rc. - '

Donischer Tragstein 5 " breit , 8 " lang , 2 " dick sammt einsetzen .
Ionischer Trägstem 4 " breit , 8 Zoll lang , 3Hs Zoll dick mit Schnecken und Laub
Rosetten rein posirt mit 12 bis 18 zölligem Durchmesser sammt Einsetzen
Rosette von 18 zölligem bis 24 zölligem Durchmesser mit Einsetzen
Antique deutsches Lesenn - Capitol mit12 - bis 15zolligemDurchmesser mit verschnitte

nem Rundstab sammt Einsetzen . . . . . . i . - ^
Antique jonisches Lesennen - Capitol 12 bis 15 Zoll im Durchmesser . - 9
Antique ( in der Composition ) korinthisches Lesennen -Capitol 12 bis 15 Zoll im Durch¬

messer . 9

Attischen Säulenfuß zu einer Lesennen jonisch oder korinthisch 15 bis 18 Zoll im

Durchmesser sammt einsetzen . . . . . . . . 9
Quadrat - Maas ; Marmor m Farben sammt Gründung , Anwurf , Beischaffung des

Gyps , Arbeit und Werkzeug . »

1
1

4

5

11
1

10
2
2
2
Z

5
8

12

1

32

15

42

20

20

54

15

30
50
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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

25
26

27
28
29
30
31
32

O /

Laglöhnungen.
1 Gesellentag mit Meistergebühr und Werkzeug
1 Handlangertag . . . . . . .

Materialien.

Buschen Rohr . . . . . . .
Pfund Stuccaturdraht . . . . . .
Lentner ordinär Schottwiener - Gyps sammt Fuhrlohn
Lentner Alabaster - Gyps . . . . .
Cubik - Schuh Kalk.
Fuhr Sand . .

fl . I kr.

30

10
24

30
12



Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20 /-
21
22

22V2

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
27

O

Steinmetz - A r b e i t e n>

An verschiedenen StiegenstufengatLungen.

Current - Maaß blauen Gablitzer - Stiegenstufen 6 " hoch , 12 " breit bis O lang a
Current - Maas ; harten Kaiserstein.- Stiegenstufen 6" hoch , 12 " breit bis O lang

mit Rundstab . . . . . . . . . . u
Current - Maaß harten Kaisersteinstufen 6 ^ bis 8slang mit Rundstab . . a
Current - Maaß harten Kaiserstein-Spitzstufen zu einer Schneckenstiege O bislang

und 6 " hoch ^ . . . . a
Current - Maas ; harten Kaiserstein - Spitzstufen mit Rundstab und Plattel zu einer

freitragenden Stiege O bis O lang ohne Widerkehrung zu einer freitragenden
Stiege . . a

Current - Maaß harten Kaiserstein - Spitzstufen mit Rundstab und Plattel sammt
Anarbeitung der Widerkehrung O bis O lang . a

Current - Maaß Todesser - Marmor -Sticgenstufen 6 ^ hoch, 12 " breit, 6 bis 7 Schuh
lang . . - . . u

L . An harten Kaisersteingattung  e n.

Cubik - Maas ; Quader auf 5 Seiten bearbeitet.
Cubik - Maas ; Pfeilcrstücke und Bogenfänger rein gearbeitet
Cubik - Maas ; glatten Pfeiler bis 10 Cubik - Schuh im Inhalte ..
Cubik - Maaß Brunngrand rein bearbeitet bis 10 Cubik- Schuh im Inhalte
Cubik - Maas ; glatten Streifstein bis IO im Inhalte
Cubik - Maas ; rein gearbeiteten Kugelstreifstein . . . . .
Current - Maas ; 9 zölligen glatten Thürstein und Sturz . .
Current - Maas ; "/12  zölliges Thorgewand mit eingearbeiteten Gliedern
Current - Maas ; "/12  zölligen Thorgewand und Sturz glatter Gattung
Current - Maas ; 6 Zoll weiten und 3 Zoll tiefen Brotrinne .
Current - Maas ; 12 zöllig weiten und 9 Zoll Liefen Canalrinne .
Current - Maaß 15 Zoll weite und 12 Zoll tiefe Canalrinne
Current - Maas , 18 Zoll weite und 15 Zoll tiefe Canalrinne
Current - Maaß ^/18 zölligen Stiegensargen mit Einarbeitung der Stufen
Quadrat - Maas ; 5 zöllige Sockelplatten.
Quadrat - Maas ; 4 zöllige gefälzte Steinplatten . . . .
Quadrat - Maas ; ^ zöllige Stiegen - Ruheplätze . . . .

6 . M a r g a r e L h en -- S t e ing a t L ung e n.

Cubik - Maas ; glatten Pfeiler bis 20 Schuh im Inhalte ordinärer Gattung .
Cubik - Maas ; Pfeiler und Bogenfänger mit eingearbeiteten O. uardernieten .
Cubik - Maaß "/12  Thorgewänd und Sturz ohne Glieder . . . .
Cubik - Maas ; " X 2 Thorgewände und Sturz mit eingearbeiteten Gliedern
Cubik - Maaß verschiedenartig bearbeitetes Gesims und Eckstücke ohne Tragstein
Cubik - Maas ; ordinären Margarethenstein zu Tragstein bei O Schuh breiten Gängen
Quadrat - Maaß 3 zöllige Sockelplatten . . . . . . .
Quadrat - Maas ; 4zöllige Gesimsplatten mit Plattel.
Quadrat - Maas ; 3zöllige Deckplatten uuf Pfeiler mit einer vorstehenden Platten
Quadrat - Maas ; 5 zöllige Deckplatten mit Karnies ; und 2 Platteln als Pfeilerdeckelir
Quadrat - Maas ; 2V2 zöllige Deckplatten auf Parapet - Mauern .
Current -Maas ; ^/9 zölligen Thür - und Fenstcrgesimsstein mit eingearbeiteten Gliedern
Current - Maas ; /̂g zöllige Thür - und Fensterstein ohne Glieder nur mit Falz .
Current - Maas ; 6/9 zöllige Gestmssohlbank ohne Tragstein . . . -
Current - Maas ; ^/gzöllige Gesimssohlbank und Tragstein mit Laub

fl . kr.

42

35
48

15

18

21

36
36
36
36
36
42
48
45
36

6
45

50
58
36
36
54

50
54
50
56

6
54
22
28
24
36
22
38
30
24
50
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Nr. Stück Mcraße Benennung der G e g e n stand c. Preise
in C . M.

38
39
40

40 ^ 2
41

42
43
44

45

46

47

48
49

50
51
52
53

54

55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65

- 0 1
' ^ ^
> 0 1

. ! 0

V- .8

0

Current -- Maas ^ zöllige Thür -- und Fenstergewände mit eingearbeiteten Gliedern u
Current -- Maas ; 6/ ? zöllige Thür -- und Fensterstein ohne Glieder nur mit einem Falz u
Current - Maaß zöllige Fenstervcrdachung ohne Tragstein . . . 4
Current - Maas ; ^ zöllige Stiegensargenstücke mit Einarbeitung der Stufen 4
Current -- Maas ; ^ - zöllige Fensterverdachung mit 6 Zoll langen Tragsteinen und

3 Zoll langem Laub . . 4
Current -- Maas ; ^2  zölliger Thür - und Fenstervcrdachung mitTragstein und Laub u
Current - Maas ; ^/22 zöllige Thür - und Fensterverdachung ohne Tragstein . a
Current - Maas Spitzverdachung auf ein 3 ^ bis 3 ^ 6 " breites Fenster ohne

Trag s, e in . a
Current - Maas ^5  zöllige Spitzverdachung 3 ^ bis 3 ^ 6 ^ breites Fenster mit Trag¬

stein und Laub . . . . . . . . . . st
Current - Maas , ^ zöllige Spitzverdachung auf eine 4 ^ bis 5 " weite Thür oder Fen¬

ster mit 12  Zoll langem Trägstem und Laub . . . . . 4
Current - Maas , ^ zölliges breites Fenster oder Thür , die Spitzverdachung auf die

Breite 4 ^ bis 5 ^ ohne Tragstein - . . 4
Current - Maas ; ^/24  zöllig gerade Thorverdachung ohne Tragstein . , . 3,
Current - Maas ; ^/24  zöllig Thorverdachung sammt Bildhauerarbeit in den Ge¬

simsen und darunter stehende 18 zöllige Tragsteine mit Laub . . . a

O . LoreLher SLeingaLLungen.

Current - Maaß ^ zöllige Ofen - und Kaminthürstein . - . . . .4
Current - Maas ; ^4: zöllige Dachfensterstein

' mit Falz . . . . . 4
Current - Maas ; 6/7 zöllige ordinären glatten Fensterstein . . . . 4
Current - Maaß zöllige ordinären Gefimsfensterstein . . . . 4

L . An verschiedenen SLeinmetza r weiten.

Current - Maaß Kämpfergesims 9 " hoch und 6 " tief von Margarethenstein nach
Zeichnung . 4

Quadrat - Maas ; harten Kaiserstein zu Brunnplatten. 4
Quadrat - Maaß harten Kaiserstein zu Balkonplatten bis 20 m Schuh im Inhalte 4
Cubik - Maas ; Margarethenstein zur Bearbeitung eines dorischen Säulen - oder Le-

senncn - Kapitols sammt Arbeit . . 4
Pferdmuschel 18 Zoll breit 12  Zoll tief im Cubik - Maas ; 8 Cubik - Schuh . 4
Barrierestock von Stein " / 12 " im Durchmesser , 5choch . . . . 4
1 Pfund Feuerkütt . . . 4
1 Pfund Oehlkütte . . . - . . . . . . . -4
l' Pfund bairisches Leinöhl. 4
1 Stüber Kohlen - 4
1 Pfund Gyps . . 4
1 Gesellentag mit Werkzeugmitbringung . - 4

'K

: - !

fl . I kr.

1
12

6

26
22
50
54

6
50

9

42

50

58

48
40

30

10
10
12
16

28
36
12

30

30
12
16
12
30

2
12
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Nr . Stück

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34

Maaße Benennung der Gegenstände.

0
0
0
0
0
0
0
0 !

Preise
in C . M.

Z i m m e r m a n n s - A r b e i t.
. Ein  ordinärer Dachstuhl vom weichen Hol z, sa m mt

Abarbeitung , Aufstellung und Fuhrlohn.
Current -- Maas Mauerbänke , Tram - und Mittelsäulen von ^/9 zölligem Holz

— — Stich von Holz.
— — Wechsel ^ zölligem Holz . . . . .

Säulen und Pfätten von ^/7 zölligem Holz
Kehlbalken von ^/7 zölligem Holz
Sparn von ^ zölligem Holz .
Spitzbalken von ^ zölligem Holz
Anzüge von ^ zölligem Holz

'
.

L. Zu einem ve r schwellten Dachstuhle.
Current -- Maas Trammauerbank und Säulen von ^/9 zölligem Holz

— — Stich von diesem Holz . . . . .
— — Schwellen ins Fünfeck gearbeitet von " / 12 "Holz -
— — Pfätten von 6 -- und 10 zölligem Holz .
— — Stuhlsäulen 10  bis 12 Zoll breit und 8 " dick

Sollten die Schwellen , Pfätten , ordinäre Stuhlsäulen um einen oder mehrere Zoll
starker oder breiter erfordert werden , so wird per Zoll auf die Currcnt - Klttr
zugeschlagen . . . . . . .

Current - Maas Brustriegel von 6- und 7 zölligem Holz
— — Hengsäulen von 18 zölligem Holz
— — Brustriegel von 7- und 9 zölligem Holz
— — Durchzug von 9 - und lOzölligem Holz
— — Dachwandriegel von 6 - und 7 zölligem Holz
— — Durchschlag von 7- und 9 zölligem Holz
— — Kehlbalken , Spreitzbögen und Sparn von 6 -bis 7 zölligem Holz
— — Spitzbalken und Dachwandriegel von 6 zölligem Holz
-— — Bundsparn von 6 - und 8 zölligem Holz
— — Anzüge von 5 - und 6  zölligem Holz
-— — Gradsparn von 7- , 8- und 10  zölligem Holz

Wenn die Gradsparn um einen oder mehrere Zoll stärker erfordert werden , so wird
auf jeden Zoll per Current - Klftr . zugeschlagen .

6 . Holzgattungen , wennBestandtheile an schon beste¬
henden Dächern zu erneuern sind , s a m m L A n a r-
beitung und Fuhrlohn ohne Aufstellung.

Current - Maas * 2/14  zölliges Holz , . . .
' 0/

v. Verschiedene 2tr L en von T i p p e l bäu m e n , s a m m t le¬
gen , tippeln , behauen , Fuhrlohn und Material.

Quadrat - Maaß ganz gehaute ^/12  zöllige Lippelbäume sammt alle 3 Schuh einge¬
legten doppelten ^ ^ ^ . .

'
H

fl . kr.

14

44
40
36
33
30
30
26
24

45
46
50
48

3
36
50
50
12
36
50
33
24
36
30
54

6

Ä
30
24
18
15
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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

35

36

37

38
39
40
41

42

43

44
45

46

47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64

65
66

O
0
0
0
0

Quadrat - Maas ; ganz gehaute * "/ 12 " Tippelbäume sammt allem und jedem 3 Mal zu
tippeln auf 7 bis 8 Klftr . Länge . L

O.uadrat - Maaß ganz gehaute V10 zöllige Tippelbäume 4 bis 6 Klftr . lang 3 Mal
zu tippeln mit allem und jedem . . . . . . . kl

Quadrat - Maas ; gehaute und geschnittene ^ zöllige Tippelbäume , 3 bis 4 Klftr . lang
2 Mal zu tippeln , sammt allem und jedem . . . . . 4

O.uadrat - Maaß Vs zöllige geschnittene Tippelbäume bis 3 Klftr . lang . . a
Quadrat - Maas ; V7 zöllige geschnittene Tippelbäume bis 2 V2 Klftr . lang . . a
Quadrat - Maaß ^ zöllige geschnittene Tippelbäume bis 2 Klftr . lang . . 4
Quadrat - Maas ; Tramboden von Vs zölligem Holz mit doppelter rauher Verschallung

von Bankladen mit Nägel , Arbeit . a
Quadrat - Maas ; Tramboden von Vs zölligem Holz mit einfacher Verschattung von

Vs zölligen Bankladen mit Nägel , Arbeit . 5
Current - Maaß verzahnten zölligen Rost ohne Schrauben . . - 4

L . Dach ein l attung.
Quadrat - Maas ; von Hofbankladen zur Schindeldachung . . . . L
Quadrat - Maas ; Welserlatten zur Ziegeldachung. -V

k '
. Schind e l e ind eckung.

Quadrat - Maas ; mit ordinären Gföller - Schindeln 500 Stück auf eine Quadrat --
Klftr . gerechnet . 4

O . Rauhe Verschallung 0 d e r B 0 d e n b e l e g ung.
Quadrat - Maas ; von bairischen Bankladen

— — _ Klingauer - _
—- __ ___ Welser - _ _
__ — — Hof - _ _
— — — Klmgauer - Feilladen
_ _ _ ___ Welser - _ _

14 . Rauhe zusammengefügte Verschallung oder Bo

denbelegung.

Quadrat - Maas ; von bairischen Bankladen
— _ _ Klingauer - _
__ __ _ _ Welser - _ _
__ _ _ _ _ Hof - —
— — — Klingauer - Feilladen
_ _ __ __  Welser - _ _

I . Gehobelte und zusammengefügteVerschallung oder
Bodenlegung.

Quadrat - Maaß mit bairischen Bankladen

fl . , kr.

_ _ Klingauer-
_ _ Welser - _

. - - Hof - _ _
_ _ Klingauer - Feilladen
_ _ _ _ Welser - _ _

L . Rauhe zusammengefälzte Verschallung oder Bo¬
denbelegung.

Quadrat - Maas ; mit bairischen Bankladen . . .. .
'

. . L
_ _ _ _ _ Klingauer - __ . . . . . . L

30
45
30
20

50

50
24

40
50

30

30
24
20
15
12
50

12
6

50
40
18

24

50
40
18

20
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Nr. Stück

67
68

69
70
71
72

73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

85
86
87

88
89
90

91
92
93

94
95
96

97
98
99

Maaße Benennung der Gegenstände.

0
0
0
0
0
0

Quadrat - Maaß mit Welser - Bankladcn . ü
— — — Hof- — . . . . . . . . L

1^ . Gehobelte zusammengefälzte Verschaltung oder
Bodenbelegung.

Quadrat - Maas) mit bairischen Bankladen . L
_ _ _ Klingauer - . L
— _ _ Welser- _ . . . . . . a
— — Hof- L

N . Rauhe Verschaltung oder SLurzböden.
'Quadrat - Maas) mit bairischen Bankladen

— — _ Klingauer - _
— _ _ Welser- _
— _ __ Hof- __
_ _ _ Klingauer- Feilladen
_ — — Welser- _

Gehobelte Sturzböden oder Verschaltung.
Quadrat - Maaß mit bairischen Bankladen

— _ _ Klingauer- _
— — Welser- —
__ __ - Hof- -
— — _ Klingauer - Feilladen
— — Welser-

' —

O . Rauhe Pfosten - Bodenbelegung.
Quadrat - Maas) mit 3 zölligen 8 Schuh langen Pfosten . . . , . L

— ._ Klingauer _ . . . . L
— — Welser- _ . . . . n

? . Rauhe zusammengefügte Pfosten - Bodenbelegung.
Quadrat - Maas) mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . s

_ _ Klingauer . . . . . a
— — Welser — — . . . . . 2

(4 . Gehobelte und gefügte Pfosten - Bodenbelegung.
Quadrat - Maas) mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . L

— _ Klingauer _ . . . . ü
— _ Welser _ . . . . L

k . Rauhe zusamengefälzte Pfosten - Bcdenbelegung.
Quadrat - Maaß mir 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . s.

— — Klingauer . L
— ___ Welser . L

8 . Gehobelte und zufa m mengefälzte Pfosten - Boden¬
belegung.

Quadrat - Maas; mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . L
— — Klingauer . L
— — Welser . a

Preise
in C . M.

fl . kr.

40
30

30
12
6

40

40
20

50
30
20

50
30
30
40
30

30
10

30
50
30

30

30

40
10

4
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Nr . Stück

100
101
102

103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115
116
117
118

119

120

121

122

123

124
125
126
127

128

129

130
131
132

133

Maaße Benennung der Gegenstände.

O / i

Preise
in C . M.

Current - Maas ; gehobelten und gefügten Boden von 18 ^ langen Pfosten . u
— — gefälzten — . L
— — Staub - , Ichsen - oder Anzugladcn wie mich Leisten bei den Vcrschal-
lungen . . . . - st

I . Von Lehrbaum Holz.
Current - Maas ; Mauerbank von ^ /Hzölligem Holz . a

— — Thorschwellen , Unterlagschwcllen oder Endbäume von ^ zöll . Holz u
— — von /̂g zölligem Holz .

"
st

_ _ _ 7/̂ _ _ . . . . st
— _ 6̂ _ ^ ^ ^ I ^ ^ st

— _ Doppelschließen vom Stammort . . . . . st
— — Halbdoppelschließen — . . . . . . st

Unter vorstehenden Lehrbaumholzsorten sind auch die Gattungen begriffen , so zur
Stallung gebraucht werden , z . B . Polsterhölzer , Bahrenbäume , Bahrensäulen,
Fensterstöcke , Möringstöcke , Packställe und Schlauchstückc , Bänder Standsäu¬
len , Sohlbänke , Thürstöcke , Geländersäulen.

Current - Maas ; Rinnen im Mittel von 10 - bis 12zölligem Holz . . . st
— — — — 7 - — 10 . . . st

— — _ — 12 - bis 15 — — . . . st
_ _ — im Pfandbahren von 10 - bis 12zölligem Holz . st
_ ' _ Heuraufen . st
_ _ Streubaum auSgehobelt vom Lehrbaumholz 7 Schuh lang . st
_ _ von Hartbuchenholz 7 Schuh lang . . . . . st

Quadrat - Maaß Schindeleindeckung mit Einlattung und Beischaffung der nöthigen
9iagel u.

Quadrat - Maas , Bodentreppen von Bankladen mit 6 zölligen Untersatzeln sammt
allem und jedem . . st

Quadrat - Maas ; Bodentreppen von 2 zölligen Pfosten ^ zölligen Unterlagen , sammt
aller Arbeit . st

Quadrat - Maas ; alte Schindelbedachung abtragcn sammt Nagel ausziehen und ge¬
rade richten . . st

Dachfenster aus - und anarbeiten , sammt Eindeckung , Verschaltung der Seiten¬
wände und lehrbaumene Sohlbank . st

Dacherker aus - und anarbeiten sammt Eindeckung , Verschaltung der Seitenwände
und lehrbaumenen Sohlbank . . st

II . Innere Gebäudebestandtheile.

Kellerthür mit lehrbaumenen Stock 2 ^ bis 6 " breit und 5 ^ bis 6 " hoch . . st
— — — 3 bis 4 Schuh breit 6 ^ hoch . . . st
— . — — 5 bis 6 ^ breit , 8 hoch . . . . st

Dunggrubenthür von kiefernen Pfosten und Lerchbaumstock mit einem Flügel 3 ^ breit
und 4 ^ lang . . st

Dunggrubenthürstock mit allen diesen Bestandtheilen 5 ^ breit und 7 ^ lang , mit einem
Mittelstock und 2 Flügeln . . st

Current -- Maas ; kiefernen Retiradeschlauch mit Verpichen und 4 eiserne Ringen
sammt Emsetzen . . st

Current - Maas ; Luftschlauch von Welserladen . st
Geinzen mit Beschläg und Verpichen sammt allen . . . . . st
Quadrat - Maas ; 7 zölliges Stöckelpflaster ohne Pflastererarbeit . . . st

V . Innere Beftandtheile in Pferdestärken.
Quadrat - Maas ; Stallbrückung mit 3 zölligen Lehrbaumpfostcn mit nämlichen6 " Un-

terlagen . . L

3

2

3

3

10

fl . ! kr.

12
15

12

15

40
30

50
20

10
30
30

40
24
24

12

15

6

15

30
30
30

30

30
30
48

48
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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in L . M.

134

135
136
137

138
IW

140
141

142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153

154

155
156
157
158
159
160

161

162

163
164
165

166
167
168
169

170
171

0
0
0
0
0

fl . ' kr.

Quadrat - Maas ; Stallbrückung mit 2 zölligen Klingauerpfostcn und lehrbaumenen
Unterlagen . . . . . . . . . . . 4

Lehrbaumene ^ zöllige Standsäule , rund gehobelt sammt Einsetzen . . 5
Eichene 6/7 zöllige StaUdsaule ganz behauen und gehobelt . . . . 5
Eichene ^ zöllige Standsäule ganz behauen und gedreht mit Capitel , sammt Dreh¬

arbeit und Setzen . . . 4
Reibbaum von Lehrbaumholz , sauber gehobelt . . . . . . 5
Quadrat - Maas ; Verschaltung mit eingelegtem Polster sammt Festmachen von Bank¬

laden , ungehobelt . . . . 4
O. uadrat - Maafi Streukastel - Verschattung ohne Beschläge . . . . 5
Quadrat - Maas ; gehobelte Wandvcrschallung mit eingelegten lehrbaumenen Pfosten

von Bankladen . a
Current - Maafi lehrbaumenen rund gehobelten Bahrenbaum sammt aufzapfen a
Current - Maaß lehrbaumene Bohrensäulen sammt Setzen . . . . a
Current - Maaß lehrbaumene Querhölzer unter den Pferdbohren sammt Einsetzen 5
Current - Maas ; Streukastel Verschattung mit Bohrensäulen , Bohrenbaum und

Querhölzer . . . a
Current - Maafi 9 zöllige Pferdebahren von Lehrbaumholz . . . . a
Lehrbaumene Canalstöckel mit kiefernem Deckel bei 3 ^ lang , 18 " breit . . 5

— _ — — .— von 2 " Pfosten 3 ^ lang , 18 breit . 4
Current - Maas ; lehrbaumene Heuleitern . . . . . . . 5

_ _ Selch - und Brutrinne . . a
_ _ Abzug und Canalgrandrinne 15 " breit 12 " tief . . . .4
_ _ 12 " Kühbarcn . 4
_ ,_ 3 ^ 6 " hohen Schranken mit angebrannten lehrbaumcncn Säulen
und kiefernen Querholz nach neuer Art . 4

Current - Maas ; Garrenblanken mit rauhen Ziegellatten und einem Sockelladcn mit
lehrbaumenen Packstall und derlei Anzüge rc . . . . . . 4

Current - Maafi Planken Anzüge vom lehrbaumenen Holz . . . . 4
Lehrbaumenen 9 ^ hohen Packstall sammt Einsetzen . . . . . 4
Eichener Packstall von *- 7 zölligem Holz sammt Einsetzen . . . . 4
Barrierstock von Lehrbaumholz 3 ^ 6 " hoch , kantig gehaut . . . . 4
Barrierstock von Eichen rund gearbeitet 5 ^ hoch mit Einsetzen und Graben . 4
Barrierstock von Eichen auf eben die Art mit Streifbügel sammt Beschlagung , Aus¬

grabung und Einsetzen . 4
Tummelbaum sammt den nöthigen Rotten , Ausschufitreppen , dann 2  Drehstangen

sammt aller Schlofierarbeit und einem 20 Klftr . langen Aufzugseil . . 4
Current - Maafi Planken von rauhen Bankladen , sammt allem 8 ^ einen 6 " lehrbau¬

menen Packstall R hoch . . 4
Current - Maafi Planke eben so mit doppelten Bankladen . . . . 4
Current - Maas ; Mandelbaum rein gehobelt . 4
Current - Maafi Schubbaum . . . . . . . . 4

Ta g l ö h n u n ge n.
Ein Poliertag mit Meistergebühr . .
Ein Gesellentag mit Meistergebühr und Werkzeug.
Ein Handlangertag . . . . .
Eine Fuhr Holz.

X . Darleihungen.
Für einen vollständigen Zug auszuleihen per Tag
Für eine Langtänne 6 bis 7 Klftr . lang per Monat

30

30
30

48

18

36
36

15
30

48

30

30

30
20

30

30
30
36
24

12
48
24
36

24
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Nr. Stück Maaße

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

O / -> / /

Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

Tischler - Arbeit.

Hausthöre und große Thür en.

Ein Einfahrtsthor von Eichenholz mit Sockeln und Schlagleisten 7" bis 8 ^ Schuh
weit und 10 bis 15 Schuh am Kämpfer hoch mit einem halben Zirkel entwe¬
der ganz zum Aufmachen oder mit festen Kämpfer und Bogenstück , mit 4 bis 6
Füllungen in einem Flügel gestürzten vertieften Karnieß , aufgenieteten Plat¬
ten und Rosetten , alles sauber und rein gearbeitet sammt einpassen . a

Ein Einfahrtsthor von starkem Eichenholz mit diesen Modificationcn nur ohne run¬
den Bogen 7" bis 8 ^ Schuh breit und 10 bis 15 Schuh hoch sammt einpassen u

Ein Einfahrtsthor von kiefernen Pfosten mit Sockeln und Schlagleisten entweder
ganz zum Aufgehcn oder mit durchlaufenden Kämvfergesims und festen Obertheil
7" bis 8^ weit und 12^ bis 15 ^ hoch, sauber und rein gearbeitet sammt einpassen a

Ein Wagenschupfenthor von weichem Holz mit einem halben Zirkel und festen durch¬
laufenden Kämpfergesims und zwei Lesennen mit 16 Füllungen , vertieften ge¬
stürzten Karnief,en , aufgenieteten Platteln , alles sauber gemacht sammt ein¬
richten . . . . . . ü

Ein Magenschupfenthor blos blind zu verschallen, auf eben diese Art nur in der Mitte
ein 3 ^ bis 3 / 6" weites und 5 ^ bis 7" hohes Fenster zu machen . . 5

Ein Wagenschupfenthor von weichem Holz oben gerade oder im Nammad geschweift
mit kiefernen Einschubleisten auswendig verschallt , 7" weit und 12 ^ hoch n

Eine Hauseingangsthür mit zwei Flügeln von starkem reinen Eichenholz 6 ^ weit
und 9 / hoch mit Sockeln , Friesien, Schlagleisten und auf einen Flügel 3 bis 6
Füllungen mit vertieften Karnießen und aufgenieteten Platteln und Rosetten a

Eine Hauseingangsthür von starkem reinen Eichenholz mit zwei Flügeln doch nur 4^
weit und 8^ hoch mit allen obigen Modisicationen sammt einrichten . 5

Eine Eingangsthür von kiefernemHolz 4 ^ bis 5 ^ weit und 8 ^ bis 10^ hoch mit allen
obigen Modisicationen , nur ohne Rosetten und Platteln , sauber gemacht a

Eine Eingangsthür vom starkem weichen Holz 4 ^ weit und 8^ hoch mit zwei Flügel,
mit eben diesen Modisicationen sammt einrichten . . . . . a

Eine einflügliche Thür vom weichem Holz glatt oder verschallt, 4 ^ weit und 7" hoch a

Innere Gebäude - BestandLheile.

fl- I kr.

L . DoppelLhüren.
Eine Doppelthür sammt Stock von 2V2 zölligem dicken Holz bis 4 Schuh breit und

bis 8^ hoch , mit Falz und Zierverkleidung in 6 zölligen bis 1 Schuh Futter,
mit Friesen, Schlagleisten in jedem Flügel 3 bis 4 Füllungen mit gestürztenKar¬
nießen und zwei aufgenieteten Platteln , alles sauber und rein gemacht . n

Eine Doppelthür mit doppelten Stöcken 18" bis 30" tiefen eingefaßtem Futter , mit
allen besagten Modisicationen sauber gearbeitet sammt einrichten . . u

Eine Doppelthür sammt Stock von 2 zölligem Holz bis 5^ breit und 10^ hoch , mit
allen obigen Modisicationen 6" ligem bis 12" ligen Futter sauber gearbeitet n

Eine Doppelthür von nämlichem Maaße jedoch Mit doppelten ungehobelten Stücken
in18 " ligen bis30 " ligem tiefen eingefaßten Futter , mit allen angeführten Mo¬
disicationen rein und sauber gemacht mit einrichten . . . . u

Eine Doppelthür sammt gehobelten Stock 3 ^ 6" weit und 7" hoch mit 3 Fül¬
lungen , auf einen Flügel mit gestürztem Karnieß und aufgenieteten Platteln , ge¬
kehlter Verkleidung und in dem F.ulrer nur die Felder mit Platteln , sonst rein
gemacht . . 3.

Eine Doppelthürsammt gehobeltemStock 1 Schuh tief mit allen besagten Motiven a
Eine Doppelthür sammt gehobeltem Stock 18 Zoll tief mit allem besagten Motiven a

95

66

88

36

20

16

36

24

12

9
6

11

12

11

12

10
10
11

30
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Nr.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

Stück Maaße Benennung der Gegenstände.

/ / /

6 . Einfache Thüren.
Eine einfache Thür mit rauhem 2zölligen dicken Stock - 3 ^ weit , 6 ^ 6 " hoch mit ein¬

gefaßtem 6 zölligen tiefen Futter und Verkleidung mit 4 Platteltt , die Thür mit
Frießen und 6 Füllungen mit gestürzten Karnießen rein gemacht sammt einrichten Ä

Eine einfache Thür mit rauhem 2 " dicken Stock 3 ^ weit , t? 6 " hoch mit eingefaßtem
1 Schuh tiefen Futter sonst allen oben bemerkten Motiven . . . a

Eine einfache Thür mit 2 rauhen Stöcken 18 " bis 30 " ligen Futter und allen oben
angeführten Motiven sammt einrichten . n

O . Kreuzt hü ren.

Eine Kreuzthür mit gehobeltem Stock 2 ^ 6 " bis 3 ^ breit und 5 ^ 9 " bis 6 */ ^ hoch mit
gekehlter Verkleidung , eingefaßtem 6 " bis 1/ higen Futter , sauber gemacht n

Eine Kreuzthür mit rauhem Stock desselben Maaßes , jedoch mit 6 " ligenchis tiefen
eingefaßten Futter sonst allen übrigen Modisicationen . . . . a

Eine Kreuzthür mit demselben Maaße , jedoch mit 2 Stöcken und 18 bis 30 zölli¬
gem Futter eingefaßt , sonst so wie oben gesagt worden . . . . 3

Eine Kreuzthür mit gehobeltem Stock 3 ^ 6 " weit und 7" hoch mit Falz und Zier¬
verkleidung sauber und rein gemacht sammt einrichten . . . . L

Eine Kreuzthür mit dem nämlichen Maaße jedoch mit dem rauhen Stocke und 6"
bis 1/ higen eingefaßten Futter und Verkleidung . . . . . ä

Eine Kreuzthür mit dem nämlichen Maaße mit einem 2 V2 Schuh bis 3 Schuh tie¬
fen Futter zwei rauhen Stöcken mit allen übrigen Motiven . . ü

L . KreutzLhüren mit Obe r lichten.

Eine Kreuzthür mit einer 2 V2 Schuh hohen Oberlichts mit 2 Flügeln bis 9 ^ 2 Schuh
hoch und bis 5 ^ 2 weit , mit gehobeltem Stock sauber und rem gearbeitet ä

Eine Kreuzthür mit einem rauhen Stocke und 6 " zölligen bis 12 " ligen Futter , einer
Oberlichten 3 ^ weit und 18 " hoch mit zwei Flügeln sammt einrichten . n

Eine Kreuzthür mit einer Oberlichten 2 ^ hoch und 3 ^ breit mit zwei Flügeln , die
Thür mit zwei Stöcken , rauhem 18 bis 30 " tiefen Futter sammt allem obigen 5

1? . Eingefaßte Thüren mit zwei Fällungen.

Eine eingefaßte Thür bis 5V 2 Schuh hoch und 2 */ ^ breit nnt gehobeltem Stocke,
dann Falz und Zierverkleidung . . . , .

Eine eingefaßte Thür bis 6 ^/2  hoch und 3 ^ breit mit gehobeltem Stocke
Zierverkleidung . . . . .

Falz und

O . Retirade und S p al i erth Liren.
Eine eingefaßte Retiradethür mit gehobeltem 6 " ligen Stocke bis 2 ^ 6 " breit und 6^

hoch mit einseitigem Falz und Verkleidung sammt einrichten . . . er
Eine eingefaßte Retiradethür mit ungehobeltem 6 " ligen Stocke sammt eingefaßtem

Futter , innerer und äußerer Verkleidung und Falz , sauber gearbeitet . ä
Eine eingefaßte Retiradethür mit allen diesen Motiven , nur daß in der Thür auf

jeder Seite 3 Füllungen mit aufgenieteten Platteln sind . . . n
Eine eingefaßte Retiradethür mit gehobeltem 6 " ligen Stocke bis 2 ^ 6 " breit -und 6^

hoch mit einer 18 " ligen Oberlichten und zwei darin befindlichen Flügeln . u
Eine eingefaßte Retiradethür mit einer runden Oberlichte und einem Flügel . a

K. Kaminthüren in Steinen.
Eine Kaminthür mir einer Füllung bis 2 ^ breit und 4 ^ hoch in Stein sammt cinpassen L
Eins Kaminthür ohne eine Füllung bis 21 .

" breit und 3 ^ 6 " hoch im Stein sammt
einpassen . . . . . . . u

P reise
in C . M.

fi . > kr.

6

6

7

6

6

7

5

6

7

6

6

7

4

5

3

5

6

4
5

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

50

5
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Stück Maaße Benennung der Gegenstände.
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-
'Elnen Parapetstock mit einem Flügel und festem Seitentheil 4 ^ weit und 8 ^ hoch,

< Sprossen in den Glaslichten , sauber gemacht sammt einrichten

'1 .-

I . P arape t stocke.

Missen Parapetstock mit zwei Flügeln und Sprossen in den Glaslichten von kiefer-
.-4 Holz bis 4 ^ weit und bis 8^ hoch, sauber gemacht sammt einrichten . a'

Essten Parapetstock auf eben diese Art , nur aber mrt einem geraden Kämpfer und
, .H

'V darauf befindlichen halben Zirkel , Fenster mit Sprossen , sauber gemacht . 5
^Einen Parapetstock mit zwei Flügeln und den erforderlichen Füllungen , proportio-

nirten Sprossen von Kiefernholz bis 6 ^ weit und 12 ^ hoch mitGefimse und Schlag¬
leisten sauber und rein gemacht sammt einpassen . . . . . a

Einen Parapetstock mit allen diesen Bestandtheilen , aber mit einem geraden Käm¬
pfer und darauf befindlichen halben Zirkel , Fenster und Sprossen . . L

Ein Parapetstock mit zwei Flügeln und Sprossen von Eichenholz mit Weite und
8 ^ Höhe , sonst allen oben angeführten Motiven . 5

Ein Parapetstock mit allen diesen Bestandtheilen , nur oben mit einem halben run¬
den Fenster , Sprossen und durchlaufenden Kämpfergefims , ebenfalls von Eichen¬
holz gemacht sammr einpassen . . 5

L . Thür - und Fensterbalken.
Ein Thürbalken von starken Bankladen mit Einschubleisten von Kiefernholz 3 ^ weit

und 7 ^ hoch sammt einpassen in Stein . 5
Ein Thürbalken von starken Bankladen mit Einschubleisten mit zwei Flügeln * bis 4^

weit und 8 ^ hoch , sammt einpassen in Stein . . . . . L
Einen Lhürbalken mit allen diesen Bestandtheilen , nur mit einem halben Zirkel,

folglich anstatt oben gerade , oben rund ssammt einpassen . . . u
Einen verschallten Thürbalkcn 4 ^ weit und 8^ hoch mit zwei Flügeln , verleimten Frie¬

sen und Füllungen von Kieferholz in Stein . . . . . 5
Einen Thürbalken von 2 zölligem Pfosten , verstemmten Friesen und einseitigen Fül¬

lungen mit zwei Flügeln sauber gemacht . . . . . . 5
Einen Lhürbalken mit zwei Flügeln auf eben benannte Art gemacht mit 4 ^ Weite

und 8 Schuh Höhe nur oben mit einem halben Zirkel sauber gemacht . 5
Ein Paar Hensterbalken 2 ^ 6" bis 3 Schuh weit und 4 bis 5 Schuh hoch, von star¬

kem Kieferholz mit Einschubleisten . . 5
Ein Paar Fensterbalken 4 Schuh breit und 8 Schuh hoch von starkem Kiefernladen

mit Einschubleisten sammt einpassen . 5
Ein Paar Fensterbalken 4 Schuh breit , 8 Schuh hoch , vom 2 zölligen Pfosten mit

eingefasten Füllungen sauber gemacht sammt einpassen . . . 5
Ein Paar Fenstcrbalken auf eben diese Ars nur oben halbrund . . . u

I - . Inwendige Fenster mit ausgehendem Kreuz.
Einen Fensterstock mit zwei Flügeln 2 ^6chreit, bis 3 Schuh und 4^ Schuh bis 5 Schuh

hoch , mit einem Fcnsterbrettel . . . . ss
Einen Fensterstock mit 4 aufgehenden Flügeln 3 ^ breit und 5 bis 6^ hoch mit einem

Fensterbrettel - . 5
Einen Fensterstock mit aufgehenden Flügeln , 4 ^ breit und 6 ^ hoch, mit Sprossen in

den Glaslichten mit einem Fensterbrettel . . . . . . 5
Einen Fensterstock mit 4 ausgehenden Flügeln 3 ^ breit und 7^ hoch mit einem Fen¬

sterbrettel . L
Einen Fensterstock mit 6 Flügeln 4 ^ bis 5 ^ weit und 8 bis 10 Schuh hoch mit Spros¬

sen in den Glaslichtern und dazu gehörigen Fenfterbretteln . . . ü
Einen Fensterstock mit 8 Flügeln und mit zwei Schuber , folglich 10 Flügel und Fen¬

sterkreuzen sammt Sprossen in den Glaslichten zu Glashäusern , Gängen , Ora¬
torien rc . , 5 ^ weit , 10 < hoch . .

'
. L

P reise
in C . M.

fl. j kr.

10

8

10

12

12

14

14

4

4

5

6

7

5

3

5

8
8

2

2

3

3

4

30

30

30

30

30

30

30

30



Benennung der Gegenstände.

N . Wi nLerfenster mit aufgehendem Kreuz.

Ein Winterfenster mit zwei Flügeln B breit und 4 bis 5 Schuh hoch . . ü
Em Winterfenster mit vier aufgehenden Flügeln 3 Schuh und 3 " 6 " breit und 5^

kus 6 ' hoch . . . . . a
Ern Winterfenster mit vier aufgehenden Flügeln , 4 ^ breit und 6 ^ hoch mit Sprossen

in den Glaslichten . . . rr
Ern Winterfenster mit vier aufgehenden Flügeln 3 " 6 " weit und 7 Schuh hoch mit

allem oben besagten . . ü
Ein Winterfensterstock mit 6 Flügeln 4 ^ bis 5 ^ weit und 8 bis 10 Schuh hoch mit

Sprossen in den Glaslichten . . . L
Einen Hensterstock mit 8 Flügeln und zwei zum Schieben , folglich 10 Schuh lang

und festen Kreuzest sammt Sprossen in den Flügel 5 ^ weit und 10 ^ hoch a

Runde Fenster mit und ohne Fensterstöcke.

Einen runden inwendigen Fensterstock mit zwei Flügeln und einem Mittclstock die
Flügel ohne Sprossen 3 ^ weit und 18 " hoch sammt Fensterbrettel . . ü

Emen runden inwendigen Fensterstock mit zwei Flügel 4 ^ bis 5 ^ weit und B bis 2 ^6"
hoch mit einem Mittelstück und zwei Sprossen in jeden Kögel mit Fensterbrettel a

Emen runden inwendigen Fensterstock mit zwei aufgehenden Flügeln und vier Fen¬
stern , zwei Mittelstücken 7 ^ bis 8 weit und 3 ^ bis 4 ^ hoch mit Sprossen und
Fensterbrettel . .

Einen runden inwendigen Fensterstock vier aufgehenden und 8 Fensterflügel ohne Mit¬
telstuck mit halbrunden Sprossen 8 ' bis 12 ^ weit und 4 ^ bis 6 ' hoch mit den
dazu gehörigen Fensterbretteln . . . L

O . Winterfenster mit und ohne Flügel.

Ein rundes auswendiges Fenster mit Sprossen ohne Flügel und Mittelstück 3 ^ weit
und 18 " hoch . . ^

Ein rundes auswendiges Fenster mit Sprossen 4 ^ weit und 2shoch mit einem kleinen
aufgehenden Flügel . . . .

'
. . ^

Ein rundes inwendiges Zimmerfenster mit halbrunden Bogensprossen und geraden
Sprossen mitzwei kleinen aufgehenden Flügeln 7" bis 8 ^ weit und 3 ^ bis hoch a

Einen runden auswendigen Fensterstock mit festem Flügel halbrunden und geraden
Sprossen mit 8 bis 12 ^ Weite und 4 ^ bis 6 ^ Höhe . . . . L

k . Spaletkasten bei Fenstern.
Einen Spaletkasten mit Lamperie und Plafondstück sammt Verkleidung ohne gebro¬

chenen Balken , alles verckemmt mit Füllungen und aufgenieteten Plarteln 3 ^ 6"
weit , 2 ^ tief und 8 ^ hoch . ^

Einen Spaletkasten mit Lamperie und Plafondstück sammt Zierverkleidüng ohne ge¬
brochenen Balken , alles verstemmt mit Füllungen und aufgenieteten Platteln 4 ' 6"
wert , 2 tref und 10 hoch . ^

Einen Spaletkasten mit halbrunder Bogenverkleidung , Lamperie und allen oben be¬
nannten Motiven sammt Zierverkleidüng 5 ^ bis 6 ' weit , 2 ^ bis 3 ^ tief und 10^
bis 12 ^ hoch, sauber und rein gemacht sammt einrichten . . . L

Fußböden , Parqueten und Blindböden.

Quadrat - Maas ? weichen Fußböden sammt Polster legen . . . . ä
Quadrat - Maaß weichen neuen Fußboden mitBeibehaltung der alrenPolstern sammt

legen . . x
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82
83
84
85
86
87
88
89
90

Quadrat - Maaß weichen alten Fußboden aufreißen
Quadrat - Maaß alten Fußboden ausbessern und ausspandeln
Quadrat - Maaß Blindboden legen mit Polstern
Quadrat - Maaß alten Blindboden aufreißen
Quadrat - Maaß weiche Parqueten mit hartem Kreuz
Quadrat - Maaß eichene Parqueten mit hartem Kreuz
Quadrat - Maaß alte Parqueten aufreißen
Quadrat - Maaß alte Parqueten ausbessern und ausspandeln
Ein Stacketten - Gitterthor 12 ^ weit ohne Lanzen

fl . I kr.

8
12

11

8
30
50

8
30

30
30



Benennung der G e g e- n st ä n de.

Schlosser - Arbeit.

Beschlagung an H au s L hören , Schupfen und gro¬
ßen Thören.

Ein Hausthor von Eichenholz sehr schon zu beschlagen , mit 4 starken Kegeln , 4 Win¬
kelkreuz oder Zapfenbänder , mit Rosetten oder Scheiben , alles mitMurterschrau-
ben verfestigt , 2 Schubriegel sammt Schließblech oder Schließhaken , ein über¬
bautes französisches Schloß mit Schlleßkappen und Verzierung , 2 moderne mes¬
singene Bronce - Drücker sammt Schilde , alles mit Schrauben . . ü

Ein Hausthor mittlerer Gattung von kiefernem Holz , zu beschlagen , mit 4 Kegeln,
.Winkelbänder mit Schrauben , 2 eingestemmte Schubriegcl , ein eingestemmtes
Schloß mit messingenem Bronce - Drücker und 2 Schilder . . . a

Kleinere Gattung Hausthöre mit 4 Kegel , 4 Winkelbändcr , Schloß mit eisernen
durchgebrochenen Olifen oder Kugcldrücker , eiserne Schllde mit Strahlen , Ro¬
setten , 2 Schubriegel , alles mit Schrauben . ä

Ein Hausthor ganz ordinär . . . . . . . . . ü
Ein großes Schupfenthor zu beschlagen mit zwei Flügel , dazu 4 Kegel , 4 starke

Winkelbänder mit Mutterschrauben , 2 starke Schubriegel , 1 großes wällischeS
Riegelschloß mit Schrauben . . u

Ein daran befindliches Doppelfenster mit Jalousien zu beschlagen , mit 6 aufgesetzten
Bändern , 4 Vorreiber , 8 eingelassenen Scheinhaken , Aufspreitzstange mit
Lappeln . . . . u

Eine Stallthür Init einem Flügel zu beschlagen , mit 2 starken Winkelbändern , 2 Stü¬
tzenkegel in Stein , 1 wällisches Riegelschloß und Schließhaken . . . ü

Eine auswendig am HauS befindliche Gewölbthür mit zwei Balken .zu beschlagen , mit
6 Stützenkegeln in Stein , 6 starken geraden Bändern , 2 starken Schubriegeln,
einem starken wällischen Riegelschloß mit gut geschweiftem Schlüssel , einer eisernen
Schlagleiste mit Kapital . . a

Selbe mit Doppelblech zu überziehen , den Quaduat - Schuh sammt Nägel . a
Eine Gewölbthür mit zwei Balken zu beschlagen , mit 4 Kreuzbändern , einer Scheibe,

mit Umschweif an jedem Bande , 2 starken Schubriegeln , einem guten wällischen
Riegelschloß. » . . . . u

Gewölb - Vorlegstangen mit Kloben das Pfund . . . . . . u

Innere G e bäu d e b e st and L h e i l e.

L . Beschlagung von Doppelthüren.

Eine große Doppelthüre zu beschlagen , mit 6 aufgesetzten messingenen Bändern,
2 emgestemmten eisernen Schubriegeln , einem eingestemmten Schloß mit Meffing,
Stulp und Schließblech , sammt 2 Paar Olifen und Schilde . . ü

Eine Doppelthür zu beschlagen , mit 6 aufgesetzten eisernen Bändern , 2 eingestemm¬
ten Schubriegeln , 1 eingestemmten Schloß mit eisernem Stulp und Schließblech,
zwei Paar messingenen Olifen und Schilde . . . . . u

Eine Doppelthür zu beschlagen , mit ? 4 aufgesetzten eisernen Bändern , zwei einge¬
stemmte Schubriegel , .ein eingestemmtes Schloß mit eisernen Olifen und
Schilde . . . . . > . ü

Eine Kreuzthür zu beschlagen , mit 2 aufgesetzten eisernen Bändern , 1 überbautes
Schloß mit eisernen Olifen . . u

Eine Kreuzthür zu beschlagen , mit 2 aufgesetzten messingenen Bändern , messingenes
Schloß und Olifen . n

Mit eisernen aufgesetzten Bändern , messingenes Schloß und Olifen < ä

6
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i -M

M'

imM

Nr.

18

19

! 20

21

22

23
24

25

26
27

28
29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40
41
42
43
44

Stück Maaße

! «>

Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

Eine Spalierthür zu beschlagen , mit 2 eisernen Bändern , einem gefeilten Schloß
mit Schlüssel , messingenen Olifen und Schilde . ss

Eine Spalierthür zu beschlagen , mit 2 starken Scharnierbändern, § ine schließende
Falle mit LNreichblech und messingenen Oliven . . . . . ss

Einen Parapetstock zu beschlagen , m lt -einem Flügel und festen Scitentheil Mit 2 auf¬
gesetzten eisernen Bändern , ein französisches Schloß mit Drücker . . ü

Einen Parapetstock mitlzwei Flügeln,6 aufgesetzten eisernen Bändern , 2 Schubrie¬
geln , einem französischen Schloß mit eisernen Kugeldrücker . . . .4

.Zwei daran befindliche Flügelfenster zu beschlagen , mit 4 aufgesetzten eisernen Bän¬
dern , acht eingelassenen Scheinhaken , 4 eisernen Halbolifen mck Zungen und
Streichblech . . . 5

Dazu flache Klampfen mit Schrauben zum Festmachen per Stück . . a
Einen Parapetstock mit zwei Flügeln sehr schön zu beschlagen mit 6 aufgesetzten messin¬

genen Bändern, 2 eisernen eingestemmten Schubriegeln , einem eingestemniten fran¬
zösischen schloß mit messingenen Oliven , Stulp , Streichblecl/und Schilde a

Eine Kaminthür zu beschlagen , mit 2 Stützenkegeln in Stein , 2 Bändern , 1 Fal¬
lenschloß mit Schlüssel . -t

Nuch Größe der Thür die Blechbeschlagung von einer Seite den Quadrat - Schuh a
Ialoux - Fenster mit 8 Aufsatzbändern, 2 Schubriegeln , 4 Vorreibern , 16 Scheinhaken,

2 Aufspreitzhaken mit Klöbeln, Aufspreitzstangen mit Lappen . . . L
Ein eisernes Ofenthürl mit Leisten , 2 Kegeln, Schließhaken . . . ss
Eine Retiradthür zu beschlagen , mit 2 aufgesetzten Bändern , 1 Fallenschloß mit

Schlüssel und Einhenkhakel . . A
Einen Spalet - Fensterbalken zu beschlagen , mit 8 starken Scharnierbändern Ntit

Schrauben , 2 messingenen Olifen mit Zungen . a
Einen Spaletkasten zu beschlagen mit 4 starken Scharnierbändern, 2 Schubriegeln,

ein Schloß mit geschweiftem Schlüssel . . . . . . ü

Fensterftöcke.
Einen großen Fensterstock schön zu beschlagen , mit 10 aufgesetzten messingenen Bän¬

dern, einem Trieb mit messingenen Olifen , 2 Halbolifen mit Zungen , 16 einge¬
lassenen Scheinhaken mir Schrauben, 2 Fensterhakel im Flacheisen . u

Einen Fensterstock zu beschlagen , mit 10 aufgesetzten eisernen Bändern , ein Trieb
mit messingenen Olifen, 2 Halbolifen mit Zungen , 16 eingelassenen Scheinhaken,
2 Fensterhakeln . . . . ss

Einen großen Fensterstock mit 8 Bändern . . ss
Einen Fensterstock zu beschlagen , mit 8 aufgesetzten eisernen Bändern , 2 Schubrie¬

geln , auf die obern Flügel , 2 eiserne Halbolifen mit Zungen und Streichblech,
16 eingelassene Scheinhaken mit Schrauben , 2 flache Fensterhackel . ü

Einen Fensterstock mehr ordinär, mit 8 aufgesetzten Bändern, 2 Schubriegeln , 2 Halb-
reiber , 16 Scheinhaken , 2 Fensterhakeln . 5

Einen Fensterstock ganz ordinär , mit 8 Wückelhakeln , 8 Scheinhaken , 3 Vorrei¬
bern , 4 Erbsenknöpfen , 8 Kegeln , 2 Fensterhäkeln , Drath . . ü

Einen Winterfensterstockzu beschlagen , mit 10 aufgesetzten Bändern , 2 eingelasse¬
nen Schubricgeln , 16 eingelassenen Scheinhaken , 4 Schneckenvorreibern mitKnöpf,
2 starken Aufspreitzhaken mit Klöben , 4 flachen Spangen zum festmachen a

Einen Winterfensterstockzu beschlagen , mit 8 aufgesetzten Bändern , 2 eingelassenen
Schubriegeln , 16 eingelassenen Scheinhaken , 4 Vorreibern mit Schwanenhals,
2 Aufspreitzhaken, 4 flachen Spangen mit Schrauben

Tippelbäume , Häng- und Gabelschliessen von steyrischem Eisen, den Centner .
— — — von böhmischen Eisen L Eentner .

Mandelbaum - Hängeisen per Centner . . .
Gerüstklampfen den Centner . . . . .
Stein - und Sockelklampfen den Centner . . . .

11

3
12
8

16
12
13

18

12

24

18
12

48

36

24

24

24

36
40
24

fl - I

12

24

12

12



Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

45

46

47

48

49
50
51
52
53
54
55

56

57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

fl . ! kr.

F e n ft e r g i t t e r.

Einsetzgitter mit einer flachen Rahme ins Gesenk geschlagene Leisten , die Stäbe von
viereckigem Eisen , vier Kloben zu befestigen 5 Pfund . .

Einsetzgitter von viereckigem Eisen .mit Lanzen und Kugeln , eine flache Rahm und
ins Gesenk geschlagene Leisten mit 6 versenkten Stiften zu befestigen u Pfund

Einsetzgitter mtt Lanzen und Quasten nach vorhandenen Zeichnungen , unten und
oben mit Bögen von Flacheisen , Spießeck oder Kreuz , die Lanzcnstäbe vonNund-
eisen a . Centner . u

-Ein Gitter zur EingangSthür nach verschiedenen Zeichnungen mit einfachem aber
sehr schönen und guten Schloß . a

Erste Gattung per Centner . . a
Zweite Gattung — — . . . / .5
Dritte Gattung — — . a
Sehr fthöne Gattung an der Zeichnung mit Arbeit . . . . .
Stckgengitter mehr verziert per Centnrr . . u
Mit Säulen und eisernen Capital ü Centner . . 5
Mit Säulen rein abgedreht und Messing -- Bronce - Capital a Centner . . a

Eiserne Thür - Laden und,Fensterbalken.

Eiserne Thürbalken sammt Thürstock mit Rahmen , Schubriegel und Schloßbratzen
ä

^ L
ä
ä
a

zum anmachen per Centner
Eiserne Thürbalken mit Karnieß per Centner

_ eiserne Spaletläden —
_ schön verziert —

Ganz eiserne Fensterstöckesammt Flügel nach Proportion und Gt

Stelleinrichtung.

Heuleitern von Rundeisen mit flachen Rahmen per Centner
Heukörbe den Centner

Eine neue starke Streubaumkctte mit Kloben
Einen neuen starken Streubaumring
Einen Kloben zur Kette . . . .
Ein Glied zur Kette . . . .
Einen Barrenring . . . .

_ _ schwächerer Gattung
_ _ ohne Kloben

Eine Reibstange mit Ring und Blech
Eine Reibstange ohne Ring und Blech
Einen Kloben ohne Ring
Einen Knopf zur Reibstange . . . .
Einen Vorreiber zum Srreukastel .
Einen Heuleiterhakcn . . . .
Das Beschläge einer Futtertruhe zu repariren
Einen Streubaum mit Blech zu beschlagen
Eine Standfäule mit allen Beschlägen
Einen Streubaum mit allen Beschlägen .
Eine Streubaumkette repariren
Ein Heuleiter - Aufspreitzer . .
Auf einer Reckstange ein neues Bckch aufsetzen

ope

30

60
50
40
40
25
30
40
50

30
50
50
48

100

22
24
26

16

16

24
18
8
5
8
3
4

30
20

3
3
3
1

10
12
10
5
3
3

10
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Nr.

84
85

86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Stück Maaße

» , i />

Benennung der G e g enstä N: d' e.

Blechthüren per Pfund . . . ° .
1 Centner mittleres einfaches Gitter . . . .

Oefen und Rauchrohren.

Ocfen glatt von Blech per Pfund . . . .
_ . verziert . . . . . . .
_ sehr schön . . . . - .

Ein französisches Kaminrohr 2 Schuh hoch mit Kapsel
Ein deutsches Knie 2 Schuh per Pfund .
Den Schuh gerades Rohr von Doppelblech
Glockenzüge nach Proportion der Schuh .

Eisenbestand th eile zu einem Spar h erde.

Neues Doppelthürlzum Noth -Herde 2 ^ breit 2 ^ 2 " hoch im Ganzen gemacht 26 Pfund
Bratröhre 22 " tief , 11 " hoch , 13 " breit im Gewichte 24 Pfund . .
Backröhre 22 " tief , 18 " hoch , 13 " breit ün Gewichte 18 Pfund
Platten aus drei Theilen ^ bis 3Aang ohne Nahmen im Gewichte 60 Pfund n Pf.
Rahmen zur Platten mit Falz 12 Pfund . . . . . . a Ps.
Mindesten sammt Rost ü Pfund
Rost zum Herd unter die Platten a Pfund
Futter zum Wasserwandel 13 Pfund .

' .
Kupfernes Wasserwandel mit messingenen Pipen und das Wandel inwendig verzinnt
Heitzthürl zum Herd . . . . .
Heitzthürl zur Bratröhre . . . .
Ausputzthürl zu der Röhren . . . .
Aschenschuber zum Windofen oder zum Herd
Sperrschuber zu der Heitz sperren . . .
Dunstthürl mit einem Stängel
Herdreif um den Herd 11 Pfund ü Pfund
Ueberlegeisen im Gewichte ü 3 */r Pfund a Nr.

- ^— i
reiseP reis«

- in C . M.

fl . I kr.

16

12
Z
2
1
1
1
2

11

18
24
30
12
20
16
6

16
18
18
6

12
6

12
16

24

12
7



?5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
47
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände.

o , -
A N st r e i che r - A r b e l t.

Ein Einfarchsthm - «on Eichenholj zwei Mal mit C °pal - s a n,, ! tranken - -

Lin EinfarthSthor von Kiefernholz drei Mal anzustreichen mit dunkelgrüner Oelfarbe L

_ — _ silberfarb ^

Ein Wagenschupfenthor drei Mal dunkelgrün anstaeichen
- , _ _ silberfarb

Ein Hauseingangsthor auf Eichenart anzustreichen .
Eine Hauseingangsthür mit 2 Flügel auf Eichenart .
Eine einflügelige Thür drei Mal zu machen dunkelgrün

_ _ _ _ silberfarb
_ eisenfarb

Innere GebaudebestandLheile.

Eine Doppelthür größerer Art drei Mal silberfarb in Oel

_ _ kleiner — — ^
—

'Eine einfache Thür größerer Art drei Mal silberfarb —
_ _ kleiner — — —

Große Kreuzthür mit Oberlicht drei Mal silberfarb —
Kleine — — — —
Kaminthür drei Mal silberfarb . . - '

Parapetstöcke mit zwei Thürflügel und Obcrlichten drei Mal silberfarb
_ _ ohne Oberlichten —

L h ü r b a l k e n.

Thürbalken , innen silberfarb , außen schwarz größerer Art

_ _ _ kleiner —
Fenstensterbalken größerer Art , außen schwarz .

_ kleiner — — . «

Inwendige Fenster mit vier Flkgeln und FensterbreL.

Von größerer Gattung drei mal silberfarb . . . .
_ kleiner — — — * *

Inwendige Fenster mit zwei Flügeln drei Mal anstreichen .
Winterfenster mit vier Flügeln größerer Gattung drei Mal anstreichen

_ _ kleiner — —

_ mit zwei Flügeln — - «v. ,
Einen Spaletkasten mit Lamperie und Plafond größerer Gattung drei Mal

_ _
^

_ _ kleiner —
_ _ ohne Lamperie — größerer —
_ _ _ _ kleiner —

Eine Quadrat -- Klftr . Fußboden einzulassen auf Parquetenart zurichtett
_ _ silberfarb drei Mal .

Eine Eürrent - Klaftr . Stacketen silberfarb drei Mal
— — ' — grün —
__ _ — schwarz —

Ein eisernes Fenstergitter größerer Art silberfarb
_ _ kleiner —

Eine Current - Klafter Stiegen - oder Ganggitter

P reise
in C . M.

fl . j kr.

30

12
24

48
30
12
30
30

48
48
12

48
48

48
48

30

30
12

48
45
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Nr. Stück Maaße Benennung d e r G e g e n st ä n d e.

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Eine Quadrat - Klftr . steinerne Sockel , ölgetränkt zwei Mal steinfarb anstreichenEinen Jalour -Stock sitberfarb oder drei Mal fein Grün größerer Art .
Ein Dach -- oder Kellerfenster drei Mal stlberfarb.
Eine Verschattung zwischen Sommer - und Winterfenster drei Mal stlberfarb .
Eine Quadrat - Klftr . Dach von Schindeln zwei Mal roth . . . .Eine Quadrat - Klftr . drei Mal roch.
Ein Quadrat - Schuh Stein zwei Mal stlberfarb sammt Oeltränkev . .
Eine Quadrat -- Klftr . schiefergrau zwei mal in Oel anstreichen
Eine Quadrat - Klftr . _ drei Mal .

P reise
in C . M.

ft . I kr.

36
12
36

54
12
B

30
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Zoll. Benennung der Gegenstände. Preise in C. M.

Wr . I Höhe

13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
16
16
16
16
14
14
14
14
15
15
18
18
18
20
20

13
15
15
16
17
17
18
20
16
17
18
19
17
19
18
19
20
22
24
26
20
22
24
26
22
24
20
22
24
20
22

Glaser - Arbeit.
OrdinäreGlastafeln

Ein Quadrat - Schuh ordinäre Fensterverglasung ins Kitt

Ordinär.
fl . > 'kr.

(Volin.
fl. I kr.

Oberlichte.
kr.

8 */2
10
11
11V
12
12
14V
18
12
14V
14Vr
18
15
18
18
20
18
20
24
24
11
18
20
22
20
24
20
22
24
22
24
5

25Vr
30
33
34V-
36
36
43V
54
36
43V
43V
54
45
54
54

54

12
12
33
54

12

^6
12
6

12

20
23
28
28
28
28
36
42
28
34
34
42
35
42
42
47
42
47
56
56
26
42
47
51
47
56
47
51
56
51
56



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42

Hafner - Arbeit.

Schwedische Oefen.

Einen grün glassirten schwedischen Ofen aus 60 " /iü . Migen ledigen und 24 Eckkacheln sammt Auf¬
setzen und Dachziegeln ' . '

. . . . . . a
Einen grün glassirten schwedischen Ofen 3 Schuh breit und lang 6 Schuh hoch sammt Aufsetzen ä

— _ — 2 Schuh 8" breit und lang , 5 Schuh hoch sammt —
_ _ - . — 2 — 4 " — 4 — ' - —

Einen meergrünen schwedischen Ofen 3 ^ lang und breit , A höch- sammt Auffetzen und Dachziegeln
— — — 2' 8" — 5 ' 6 ' hoch — ' —
— — — L' 4" — 5 ' hoch

'
—

'
—

Ein lediger Kachel hierzu . . - . . .
Ein Eckkachel hierzu . .
Ein Stückelkachel . . . . . 7 .
Ein Eck . .
Eine obige Ofenplatte von Dachziegeln . . . . . . . . . . a
Einen weißen glassirten schwedischen Ofen 3 ^ lang Und breit 6 ^ hoch sammt Aüfsetzen . . ä

— — — 2 ^8" — 5/6 " hoch . . . . . L
^ — — - 2 '4" — 5 ' hoch . ; . 5

Ein Stückkachel hierzu . . . . . . . . . . . . . a
Ein Eckkachel hierzu . . . . . . . . . . . . . a
Für das Abbrechen und Wiederauffetzen der vomNr . 1 bis inclusive 14 enthaltenen Oefen . a
Für das Verschmieren , der — — — . L
Einen neuen großen , schwedischen Ofen mit Drath zu binden . . . . . . a
Einen alten großen schwedischen Ofen abzubrechen und wieder aufzusetzen , in die Kacheln die nöthi-

gen Löcher bohren , mit Drath zu binden und mit neuen Dachziegeln , ausfüttern . . a

L . SLucköfern

Einen meergrünen glassirten Stuckofen 2 ^ 10 " bis 3 ^ weit sammt Aufsetzen . . . L
— — 2 ^ 7" — 2 ^ 9" — - . . . L
— — 2' 4" —2/6" — . . . L
— — 2' — 2 ' 3" — . . . L

Ein neues Stück in einen derlei Oefen . G . L
Einen weißen glassirten Stuckofen 2 ^ 10 " bis 3 ^ weit sammt Aufsetzen . . . . ä
— — — 2' 7" _ 2 ' 9" — . . . . a
— — — 2 ' 4 " — 2 ' 6" — . . ..  L

Ein neues Stück in einen derlei Ofen . . . . . . ä
Ein neues Thürlstück zu einem schwedischen Ofen . . . . . . . . a
Ein weißer glassirter Stückofen 2/ weit , 2 ^ 3" hoch . . . . a
Für das Abbrechsn und Wiederaufsetzen der von Nr . 19 bis inclusive 27 enthaltenen Oefen . L
Für das Verschmieren — — _ . a

6 . Kachel öferu
Einen grünen Kachelofen größter Gattung 3 */ - Kachel breit , 4ss 6" lang und 4 Schuh hoch sammt

Aufsetzen . "
Hierzu einen ledigen Kachel . .

_ _ Eckkachel
Einen grünen Kachelofen mittlerer Gattung
Hierzu einen ledigen Kachel .

_ _ Eckkachel
Einen grünen Kachelofen kleiner Gattung
Hierzu einen ledigen Kachel .

st-
-

st;
-

A
,.

^
^

st
,-
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Nr.

43
44
45
46
47

48
49
5l>
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

Benennung der Gegenstände.

Hierzu einen Eckkachel . . . . .
Einen geflammten großen Kachelofen sammt Aufsetzen

— kleinen , _
Einen ledigen Kachel zu beiden vorhergehenden Oefen.
Einen Eckkachel _

Nachstehende Bestandthsile gelten für alle Gattungen von Kachelöfen.
Ein lediges Sturzgesims . . . . .

— Eck — . . . . .
— Ucberschweifeck . . . . . .
— . lediges Eck , ' . . . .
— Fußgesimseck . .
— lediges Eck . . . . . .  .

Eine Vase
Ein Kuppeltheil . . . . . . .
Einen Kachelofen ohne Unterschied der Größe abtragen , und wieder aufsetzen

— — _ _ verschmieren

O . Verschiedene Arbeiten.

Einen alten Ofen abtragen . .. . . . . . .
Ein neues Pflaster einmachen . . . . . . . .
Eine neue Halsmauer einlegen ^ - .
Eine neue Bratröhre mit Schuber . . . . . . .
Eine Klftr . eiserne Röhre ausputzen . . ^ .
1 Stück Dachziegel . . . . . . . . .
Einen Stuckofen ausbessern und mit Dachziegeln üusfüttem

Preise
in C. M.

fl. I kr.

22

11
22

27
54
44
22
12
6

10
18
48
18

18
36
4T
54
18

iVr
30
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Nr. Benennung der Gegenstände.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

42
43
44
45
46

47
43

Brunnmerster - Arbeit.

Pumpenbrunnen.

Eine Klftr . hölzerne Röhre 2V -r" weit gebohrt .
— kieferne ___ 3Vr " —
— — — — 4V2" —

Eine Stvßbüchse »
Ein neuer Aufsatz .

— ___ Aufsatznagel .
— neues Aufsatzplattel

Eine neue Klampfe
Ein Schuh eichener Wagbaum

— — ausgedehntes Auslaufrohr
— Ring hierzu . . . .
— Zunge hierzu
— messingener Stiefel , das Pfund
— messingenes Ventil Nr . 1
— — - -. — gegen Aufgabe des alten
— — — Nr . 2
— — — — gegen Aufgabe des alten
— — — Nr . 3
— — — — gegen Aufgabe des alt
— neuer Kegel , . . .
— Ventil ein oder aufreiben

Einen Wechsel einreiben
Einen neuen Schluß in die Stange
Einen neuen Kolbenstängel
Ein neues Auge . . . .
Einen neuen Schweiß . .
Eine Ventilklampfe zum Versenken
Latrennägel zu einer Klftr.
Einen Schuh Brunnenstange .
Für Kolben , Leder und Schließen -.
Für Kolben oder Stangenfischen
Ein neues Schöpfstangel
Eine Doppelschließe
Ein langer Wagbaumnagel

— kurzer _
Eine neue Wagbaumbüchse . . . .
Ein Unterlegblatt sammt Nägel am Wagbaumkloben

— neues Trageisen zum Auslaufrohr .
— Kloben oder eine Hülse . . . .

Einen Brunnendeckel . . . . .
Einen starken Brunnenröhrenring sammt Anmachen
Einen alten messingenen Stiefel auf gleich ausbohren
Eine eiserne Klampfe auffchweißcn und zuspitzen
Das bei einem Brunnen erforderliche Sprcitzholz , Hafte und Zulagen per Klftr.Einen Brunnen ausziehen und wieder einsetzen die Klftr . .
Eine Blunnenröhre 2 " lang zirkeln , rund aushauen , um die Ringe anschlagen zu können

L . Wasserleitung.
Eine Klftr . kieferne Röhren 2 " weit gebohrt . . . . . .
Ein Pfund neuer messingener Wechsel . . . ^

a
a
a
a
a
a
a
a
ä
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Ä
a
a
n
a
a
5
5
a
a
a
a
5
a
n
a
a
a
5
5
L
a
A
a
a
a

Preise
in E . M.

fl . ! kr.

36
48
18
42
42

7
7
7

11
18
15
11

4
18
30
42
48
48
15

24
36

26
35

7
15
2
9

30
12
10

2
19
15
16

8
19
22

7

8
20

15
8

M



Nr.

49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61
62
63
64
65

31

Benennung d e r G e g e n st ä n d e. Preise
in C . N ?.

? 5 ' ' kr.

1 Pfund Zinn zum löthen . . . .
1 Pfund Kittbund . . . . . . .
Für Kitt , Hanf , Lcinöhl . Ein Mal Umschlagen
1 Pfund Kitt . .
Ein Paar Schraubenzwinger . . . . .
1 Pfund neue bleierne Rohren . . . . . .
Für 1 Pfund alten messingenen Stiefel , Pipe oder Wechsel
Für 1 Pfund alte Bleiröhren . .
Ein Stüber Kohlen . . . . . . .

6 . Tag - und Fuhrlöhnungen.
Der Meister bei den Arbeiten , welche nach dem Taglohne verrichtet werden , für die Nachsicht

Herbeischaffung des nöthigen Werkzeuges täglich
Der Geselle . . . . . . .
Der Geselle für eine ganze Nacht . . . .
Ein Mann . . . .
Ein Mann für eine ganze Nacht . . .
Für eine Nachtwache . . . . . .
Eine Fuhr inner den Linien . . . .
Eine Fuhr außer den Linien . . .. . .

und
5
5
5
5
5
ff
ff
ff

42
36
24
12

6
16
22

6
30

30

42
24
12
48
36
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Nr . Stück Maaße

— 10

— 010
1-

Benennung der Gegenstände.

Ziegeldecker - Arbeit.

Quadrat - Maaß Ziegeleindeckung mit Beischaffung der Dachziegel , des Kalkes und

Meidlingersandes sammt aller Handarbeit . . . . - ^

Quadrat - Maaß Umdeckung mit Beischaffung dernöthigen neuen Ziegel , des Kalkes rc.

wie oben , jedoch mit Herabräumung und Verführung des Schuttes . ü

Quadrat - Maaß Ausbesserung mit allem und jeden und ebenfalls mit Herabraumung
und Verführung des Schuttes . . . » » - ^

Materialien.

Landziegel der besten Gattung bis auf den Bauplatz - .

Hohlziegel . . . - " ,
Fuhr Meidlingersand in 24 Eubck - Schuh hältigen Truhen sammt Mauth
Cubik - Maaß gelöschtem Kalk . . - . . . . .

Zugschaff Malter . . . - . . . .. . .

Lag - und Fuhrlöhnurrgen.

E.in Ziegeldeckergesell sammt Meistergebühr und Weickzeugabnützung . . rl

Ein Handlanger , der auf das Dach hinaus steigt . . » ^
Ein Handlanger , der das Malter einmacht und die Ziegel auf das Dach hinausgibt L

Eine Fuhr Schutt wegführen - ^

Preise
in C . M.

fl . I kr.

30

2

48

24

42

3
24
10
24
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Nr.

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4
5
6
7
8

9
10

Maaße Benennung der Gegenstände.

flafterer - ArSeit.

Quadrat - Maas; Holzstöckelpflaster stimmt Beischaffurrg von ^ " kantig geharrten fichtenen
Stöckeln , feiner Mauerschüttund Arbeit . a,

Quadrat - Maafl Stöckelpflasterer blos an Pflaster- und Handlangerarbeit . . u
Quadrat - Maaß Steinpflaster an Pflaster- und Handlangerarbeit . . . st
Quadrat - Maas; 7" bis 8" Granit - Mürfelsteinpflaster mit allem Materiale und Arbeit st
Quadrat - Maaß 7 Zoll breite 9 Zoll langes Trottoir - Granitsteinpflaster mit aller Arbeit

und Materiale . . . st
Quadrat - Maas; Halbtrottoir - Stein sammt aller Arbeit und Materiale . . st
Quadrat - Maas; ordinär Granit - Steinpflaster sammt allem Materiale und Arbeit . st
Quadrat - Maas; geritztes flaches Granit - Steinpflaster mit allem Materiale und Arbeit st
Quadrat - Maas; Granit - Köpfelstein sammt Materiale und Arbeit . . . st
Quadrat - Maas; Sivringer - Pflaster -steine sammt Materiale und Arbeit . . st
Quadrat - Maas; Swringer - Köpfelstein sammt Materiale und Arbeit . . . st
Quadrat -- Maas; Steinpflaster- Ausbesserung ' . st
Cubik - Maas; ordinäre Pflastersteine von Granit . st
Cubik - Maas; gehaute Trottoirsteine . . . . . . . . st
Cubik - Maaß Sivringersteine . . st
1 Fuhr Donausand . st
1 Fuhr Gestatten - Sand . st
1 Fuhr feine Mauerschütt
1 Fuhr Schütt wegführen . .

Kupferschmid - Arbeit.

Quadrat - Maafi Kupfereindeckung von 5 Pfund schweren Tafeln auf dt e Klftr. 50 Pfund,
das Pfund sammt Nagel und Arbeitslohn . . . . . . . st

Quadrat - Maas; Kupfereindeckungvon 4 Pfund schweren Tafeln die Klftr. 40 Pfund st Pf . st
Current - Maas; Saumeindeckung mit einer Tafel Breite sammt Rinnen vom starkem Ku¬

pfer zur Klftr . 46 Pfund , das Pfund sammt Nägel , Arbeitslohn und Kupferbei-
schaffung . . st

Current -- Maas; Saumeindeckung mit einer Tafel vom leichten Blech auf 36 Pfund st
Current - Maaß stehendes Ablaufrohrauf6 " im Durchmesser st 22 Pfund . . st

— — — — 5 " — st 19 — . - st
— — —. _ — 4 " — st 16 — st

Vom fertigen Kochgeschirr das Pfund vom Kastroll , Fleischkeffel , Fischwandel und ver¬
schiedenen Gegenständen ^ . st

Ein Kastroll von inwendig mir englischem Zinn verzinnt st Pfund . . . st
Ein Waschkessel das Pfund ordinär . . . . . . . . st

Preise
in C . M.

fl.

15

20
10
10
10
7
5
3

56
80
18
1

24
50
42

15
30
30

30
30
30

48
36
16

37
37

36
36
36
36
36

48
7

35

9
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Nr. Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

fl . I kr.

Spängler - Arbeit.

Eine O.uadrat - Klftr . Eisenblech eindecken mit zweimaligem dunkelgrauen Anstrich , . . L
Eine Current - Klftr . Hengrinnen 9" breit mit Hefthaken sammt anstreichen . . . . a
Eine Current - Klftr . Ablaufrohr 6 Zoll im Durchmesser von großem weißen Musterblech sammt an¬

streichen . . a
Eine Current - Klftr . Holzrinnen - Eindeckung von einer 9 zölligen Rinne mit weißem großen Blech a
Ein Saum von Zink 24 " breit ä Klftr . . a
— — 39 " — — . . . a

Eine Rinne _ 18 " — — . . . . . . . . . . a
_ 24 " — — . . . Ä

Ein Rohr _ 4 " weit — . a
5/ , _ _ , . . . . . , . , ^

Eme Quadrat - Klftr . mit 24 " Tafeln allem Matenale und Arbeit . rr

8
3

3
3
3
4
3
4
2
2
8

30
30

30
30

30

Nr. Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

'l e i - A r b e i t.

Current - Maaß 9" Röhren im inwendigen Lichte wiegt 140 Pfund a 20 fl . per Ctn.

kr.

8"
___ __ 7 " — —
— 6 " _ _ —

— — 5" — —

Ein Geinzen sammt Stutzen —

__ ___ 120 — a20 fl.
100 — a 20 fl.

90 — L 20 fl.
70 — L20 fl.
45 — L 20 fl.
65 ___ r» 20 fl.

28
24
20
18
14

9
13

Schieferdecker - Arbeit.

Quadrat - Maaß Schieferdeckung von grauem Schieferstein mit Beigabe des Materials , Ar¬
beit und Nagel , Blei , Blech Ä Klaftr . . -. . 5

Quadrat - Maaß Kehlheimer - Schieferplatten - Eindeckung , Saum - und Dachfenster mit
grauem Schiefer , mit Arbeit und Materialien . . . . - . , a 30
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Nr. Maaße Benennung der Gegenstände.

auholz - Preis e.

An unbehautem Tannenholz.

Langen ^ Vis zölligem unbehauten Floßbaum . . . .18/- /12 - — - . . .»
»/- /9 - - - . . .»

— 6/7 — _ Traunen . . . .
— Vs — — Rasen . . . .

L . An unb e h a u L e m D achg e h 0 l z im Ganzen.
Current - Maaß * ViL zölliges kantiges Holz .

10 /— — /12 — — — . .
8/

Vs - -

6 . An behautem Lehrbaumholz im Ganzen.
Current - Maaß *V̂ ZölligesLehrbaumholz im Ganzen .

_ _ vom Stammorte
zöllige Doppelschließen im Ganzen

— — Vs -_ _ vom Stammorte
— — 6/7 — Halbschließen im Ganzen .
— — V7 — vom Stammorte
— — Vs — einfache Halbschließen im Ganzen
— — Vs — — — yom Stammorte
— — lehrbaumene Anzrrgeln im Ganzen .
— — _ _ vom Stammorte .

v . An verschiedenen Hvlzgattungen.
Current - Maaß "/12 zöllige Ziegelrinne im Ganzen

— — *
2/12 _ _ vom Stammotte

1 Stück 3 zölligen Kling au erpfosten 1 Schuh breit

'7,

— Vs — Bankladen
— V4 _ Feilladen
— 3 zölliges Staffelholz
— 1 Zoll dicke Klingauer Welserlatte
— 3 Zoll dicken Welserpfosten 1/ breit

— 7r zölligen ThürladeN
— Vs — Bankladen . .
— 2 V2 — Welser - Polsterhölzer
— 3 zölliges Staffelholz .
— V4 zölligen Welserziegellatten .
— V» — Welserschindellatten

-— Breitladen 14' bis 15 ' lang , 15 " bis 18" breit
— 1 Zoll dicken Hofbankladen " / 12 " breit
-Vs- — — b ^ it
— V» — Spitzenladen

17' bis 18' lang

15' bis 16' lang

Preise
in C . M.

fl . kr.

2

36



Nr. Maaße Benennung der Gegenstände. Preise
in C . M.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Stück Wachchauer - Latte
_ 3 zölliger Kienpfosten
— 2
- ^ _ Schlauchlade

Kienstaffel
— /47 —
_ 3 —
_ Streupfosten

baierische Bankladen
Feilladen

— eichene Backstall 9 ^ lang , 8" dick
— — 9 ' — 6/7" —

_ lehrbaumenen Backstall 9 ^ lang , 8" dick
- - 9 ' - 7, " —

— fährene Backstall 9 ^ lang , 8" dick .
^ — - 9' - 7-" - -
1000 Stück 15 zöllige Schindeln breiter Gattung
1000 — 16 -7 __ —
1000 — 14 — — —
1000 — 13 — — —
1 _ Feuerleiter - Sprossen .
1. — kleinere Leitern - Sprossen .

fl . > kr.

2 ^ 2
30
54
48
42
18
36
36
18

12

54
48
42
48
36
50
48

4
3
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Wien , 183 Z.
Gedruckt bei I . P . Sollinger.
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