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Hafner - Arbeit.

Schwedische Oefen.

Einen grün glassirten schwedischen Ofen aus 60 " /iü . Migen ledigen und 24 Eckkacheln sammt Auf¬
setzen und Dachziegeln ' . '

. . . . . . a
Einen grün glassirten schwedischen Ofen 3 Schuh breit und lang 6 Schuh hoch sammt Aufsetzen ä

— _ — 2 Schuh 8" breit und lang , 5 Schuh hoch sammt —
_ _ - . — 2 — 4 " — 4 — ' - —

Einen meergrünen schwedischen Ofen 3 ^ lang und breit , A höch- sammt Auffetzen und Dachziegeln
— — — 2' 8" — 5 ' 6 ' hoch — ' —
— — — L' 4" — 5 ' hoch

'
—

'
—

Ein lediger Kachel hierzu . . - . . .
Ein Eckkachel hierzu . .
Ein Stückelkachel . . . . . 7 .
Ein Eck . .
Eine obige Ofenplatte von Dachziegeln . . . . . . . . . . a
Einen weißen glassirten schwedischen Ofen 3 ^ lang Und breit 6 ^ hoch sammt Aüfsetzen . . ä

— — — 2 ^8" — 5/6 " hoch . . . . . L
^ — — - 2 '4" — 5 ' hoch . ; . 5

Ein Stückkachel hierzu . . . . . . . . . . . . . a
Ein Eckkachel hierzu . . . . . . . . . . . . . a
Für das Abbrechen und Wiederauffetzen der vomNr . 1 bis inclusive 14 enthaltenen Oefen . a
Für das Verschmieren , der — — — . L
Einen neuen großen , schwedischen Ofen mit Drath zu binden . . . . . . a
Einen alten großen schwedischen Ofen abzubrechen und wieder aufzusetzen , in die Kacheln die nöthi-

gen Löcher bohren , mit Drath zu binden und mit neuen Dachziegeln , ausfüttern . . a

L . SLucköfern

Einen meergrünen glassirten Stuckofen 2 ^ 10 " bis 3 ^ weit sammt Aufsetzen . . . L
— — 2 ^ 7" — 2 ^ 9" — - . . . L
— — 2' 4" —2/6" — . . . L
— — 2' — 2 ' 3" — . . . L

Ein neues Stück in einen derlei Oefen . G . L
Einen weißen glassirten Stuckofen 2 ^ 10 " bis 3 ^ weit sammt Aufsetzen . . . . ä
— — — 2' 7" _ 2 ' 9" — . . . . a
— — — 2 ' 4 " — 2 ' 6" — . . ..  L

Ein neues Stück in einen derlei Ofen . . . . . . ä
Ein neues Thürlstück zu einem schwedischen Ofen . . . . . . . . a
Ein weißer glassirter Stückofen 2/ weit , 2 ^ 3" hoch . . . . a
Für das Abbrechsn und Wiederaufsetzen der von Nr . 19 bis inclusive 27 enthaltenen Oefen . L
Für das Verschmieren — — _ . a

6 . Kachel öferu
Einen grünen Kachelofen größter Gattung 3 */ - Kachel breit , 4ss 6" lang und 4 Schuh hoch sammt

Aufsetzen . "
Hierzu einen ledigen Kachel . .

_ _ Eckkachel
Einen grünen Kachelofen mittlerer Gattung
Hierzu einen ledigen Kachel .

_ _ Eckkachel
Einen grünen Kachelofen kleiner Gattung
Hierzu einen ledigen Kachel .

st-
-
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-
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Nr.

43
44
45
46
47

48
49
5l>
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

Benennung der Gegenstände.

Hierzu einen Eckkachel . . . . .
Einen geflammten großen Kachelofen sammt Aufsetzen

— kleinen , _
Einen ledigen Kachel zu beiden vorhergehenden Oefen.
Einen Eckkachel _

Nachstehende Bestandthsile gelten für alle Gattungen von Kachelöfen.
Ein lediges Sturzgesims . . . . .

— Eck — . . . . .
— Ucberschweifeck . . . . . .
— . lediges Eck , ' . . . .
— Fußgesimseck . .
— lediges Eck . . . . . .  .

Eine Vase
Ein Kuppeltheil . . . . . . .
Einen Kachelofen ohne Unterschied der Größe abtragen , und wieder aufsetzen

— — _ _ verschmieren

O . Verschiedene Arbeiten.

Einen alten Ofen abtragen . .. . . . . . .
Ein neues Pflaster einmachen . . . . . . . .
Eine neue Halsmauer einlegen ^ - .
Eine neue Bratröhre mit Schuber . . . . . . .
Eine Klftr . eiserne Röhre ausputzen . . ^ .
1 Stück Dachziegel . . . . . . . . .
Einen Stuckofen ausbessern und mit Dachziegeln üusfüttem

Preise
in C. M.

fl. I kr.

22

11
22

27
54
44
22
12
6

10
18
48
18

18
36
4T
54
18

iVr
30
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